Kamineinsatze

Feuertraume zum Wohlfthlen

Camina 8 Schmid




Camina (8 Schmid

»sDie Welt verandert sich,
doch das Feuer bleibt.“

Sehr geehrte Camina & Schmid Partner,

die Leidenschaft fir das Feuer riickt in Zeiten des schnellen Wandels
weiter in den Mittelpunkt, denn der Wunsch nach einem Ruhepol und
Entschleunigung im Leben wird immer prasenter. Das Feuer war, ist

und bleibt fir den Menschen essenziell.

Wenn Sie sich fiir eine Feuerstatte entscheiden geht es an die Planung
— dabei begleitet Sie der Ofensetzer von der Auswahl bis hin zum Ein-
bau des Herzstiicks lhres Zuhauses und steht lhnen auch weiterhin
mit Rat und Tat zur Seite. Denn zufrieden ist man gewiss nur, wenn die
Wiinsche an den Lebensstil angepasst sind und der Mehrwert einer

Investition zu splren ist.

Sie erhalten von uns eine umweltschonende Innovation, Serviceleis-
tungen und eine 10-jahrige Ersatzteilverfligbarkeit. Gemutlichkeit und

Faszination Feuer — Made in Germany.

Herzlichst

Q 7? @@/@p /4/‘/0/@
Anna Rokossa Colin Rokossa
Geschaftsfiihrung Geschaftsfiihrung

Titelbild

Auf unserem Titelbild sehen Sie unseren 0
Kamineinsatz Ekko U 67(45)51 h in individueller Bauweise.
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Was bedeuten die Icons?
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Frontausfiihrung Kristall

4-seitig bedruckte Glaskeramik

Frontausfiihrung Kristall+
3-seitig bedruckte Glaskeramik

(unten rahmenlos)

IR-MAX-Scheibe
Infrarot-reflektierende Glaskeramik
(nur fdr Lina W TV 73 s/h)

Frontausfiihrung Anthrazit
Tdrrahmen aus Stahl

Doppelverglasung
Erhaltlich mit Doppelverglasung

Tir hochschiebbar
Hochschiebbare Tir

Tiiranschlag links
Schwenkbare Tir

Tiiranschlag rechts
Schwenkbare Tir

Tiir kippbar (Riickseite)
Kippbare Tir bei Lina TV Kristall+
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1. BImSchV Stufe 2

Tunnelversion
Mit Durchsicht des Einsatzes auf
Vorder- und Rlckseite

Blendrahmen
Verbindung zwischen Feuerraum
und Verkleidung

AuBenbefeuerung
Ermdglicht das Beheizen von einem

angrenzenden Raum aus

Tragrahmensysteme
Zur Aufmauerung der Verkleidung

oberhalb des Feuerraums

Verbrennungsluftstutzen
Zum optionalen Anschluss einer

externen Verbrennungsluftzufuhr

Schmid Multi-Regelung
Ermdoglicht die Abbrandregulierung
sowie die Steuerung mehrerer

Komponenten der Haustechnik

Wassertechnik
Zur dezentralen Warmeverteilung

und Entlastung der Zentralheizung

1. BImSchV Stufe 2
Erfillt die seit dem 01.01.2015
gultige Stufe 2 der 1. BImSchV

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

Unsere Heizsysteme

SETeraggaattqetts

PI777777707077

Warmluft Wairmespeicher
Schnelle Warmeabgabe Geringer Zeitaufwand
Gute Wéarmeverteilung GleichmaRige Warmestrahlung

Spontaner Feuergenuss Warmespeicherung Uber Stunden

PI070000707000007777777

Woassertechnik

Warmluft & Warmespeicher (Kombi)
Schnelle Warmeabgabe

Entlastung der Zentralheizung
Warmespeicherung tber Stunden dezentrale Warmeverteilung

Flexible Warmegestaltung optionale Brauchwassererwéarmung

on

Die Camina & Schmid Feuerungstechnik hebt sich durch eine enorme Vielfalt von anderen Herstellern ab
- sowohl in Sachen Aussehen und Leistung, als auch das optionale Zubehdr betreffend: Fir eine bessere
Nutzung der Heizleistung kann bei vielen Geraten z. B. die SMR Schmid Multi-Regelung, wahlweise kom-

biniert angeschlossen werden.




Camina & Schmid Ekko U 100(45)57 h, Frontausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise




Kamineinsatze Das Plus an Optik

Feuertraume zum Wohlfuhlen

Jeder Kamineinsatz ist von hochster Qualitat. Frontausfiihrung

Unsere Geréte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennung, eine einfache, effiziente Bedienung und Kristall 4-seitig bedruckte Glaskeramik
eine permanent luftumsptlte Glaskeramik aus. Der Kamineinsatz sorgt bei jeder Kaminanlage fir einen

einzigartigen Hingucker. Dabei gibt es auch hier vielfaltige Moglichkeiten der Gestaltung.

3-seitig bedruckte Glaskeramik (unten

Frontausfiihrung rahmenlos), méglich bei hochschiebbaren
Abgasstutzen Kristall+ Lina-Modellen
Unsere Abgasstutzen sind in folgenden
Grolen erhéltlich: @150, @160, @180 m Hochwertige Gusskuppel
und @200 mm. (je nach Modell)
3- bis 4-teilig, dadurch Frontausfiihrung Sichtbarer Tlrrahmen aus Stahl,
vollkommen flexibel einstellbar. Anthrazit anthrazit lackiert

Neu mit Reinigungs-/ Revisionsdeckel
Tiirfronten sowie integrierter Messoffnung.

Front schwenkbar °
Sie kénnen hier zwischen einem DaS PlllS an Optlonen
linken oder rechten Tiranschlag

wahlen.

Anthrazit Premium-Weil

Front hochschiebbar

Alternativ kdnnen Sie sich auch

Innenauskleidung

fir eine hochschiebbare Front

BT

45

entscheiden.

StandardmaRig sind unsere

=

Kamineinsdtze mit Schamotte

u*

glattin ,Premium-Weil}

Verbrennungsluftregler (optional in anthrazit oder Guss

gegen Aufpreis) ausgestattet.

‘Ausnahmen: Pano, Ronda, Ekko 34

Leicht bedienbarer Einhandregler. en: Pano, Ronda
und ab einschlielich Hohe 70 cm

Gedffnet > Geschlossen

SMR Schmid Multi-Regelung Doppelverglasung
Ascheentleerung Verbrennungsluftstutzen Erhéltlich mit der SMR Abbrand- Die Verglasung sorgt fir ca. 30%

regelung fir mehr Bedienkomfort, weniger Warmeabgabe Uber die
Bequeme Handhabung durch das stabile @125 mm oder @150 mm (je nach Modell) eine hohere Effizienz beim Abbrand Glaskeramik, hohere Brennraum-
Rost mit Griff und Scharnieren. und bessere Emissionswerte. temperaturen und saubere Schei-

ben Uber einen ldngeren Zeitraum.

Tunnelversion

Den Kamineinsatz Lina gibt es auch
als Durchsichtgeradt mit wahlweiser
schwenk- oder hochschiebbarer
Front und schwenk- oder kippbarer

Rlckseite.



Camina & Schmid Lina 8770 h, Frontausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Lina

Kamineinsatze




Lina 45 | Lina 55 Camina & Schmid Lina 5557 s, Frontausfiihrung: Kristall,

Verkleidung: Speicherstein-Anlage S7 Kurz

Modellvarianten

Nennwérme- | Warmeleis-

Lina leistung | tungsbereich  a b c d e
Lina 55 mit schwenkbarer Front inkW inkW Der passt iiberall Varianten
GT 45455 5 24-54 | 27-45 45  215/26 45 44 Die Kamineinsatze Lina 45 und 55 sind die ideale Feu- Bei den Lina GT-Geraten (Geringe Tiefe) ist der Korpus
Standard GT 45515 5 24-54 | 27-45 51 |215/26 45 44 erungstechnik fir kompakte, ansprechende Kaminanla- 8 cm flacher. Besonders geeignet fir kleinere Wohnraume.
GT4557s 5 24-54 | 27-45 57 | 215/26 45 44 gen. Einfach und schick mit gerader Glaskeramik. Erhél-

Smmr n n n . :
\;/ h GT4545h 5 2,4-54 27-45 45 42 45 44 tich auch als Tunnelversion (TV)
[ [ (= k)

GT4551h 5 24-54 | 27-45 51 48 45 44 ‘-
125 mm " GT4557h 5 2,4-54 27-45 57 54 45 44
~—1 45455 7 3,4-78 | 27-45 | 45  375/41 45 51,5 :
N
~ Lina 45 / Lina 55 1. BImSchV Stufe 2
Lina GT 45 4551s 7 3,4-78 | 27-45 51 1 375/41 45 51,5
4557s 7 3,4-78 | 27-45 57 1375/41 45 51,5 ;
Optional
4545h 7 34-78 | 27-45 45 42 45 52
4551h 7 3,4-78 | 27-45 51 48 45 52 -
— - e —=
— n 4557h 7 3,4-78 | 27-45 57 54 45 52
4580h 7 34-78 | 27-45 80 50 45 52
I I 150 mm 55455 7 34-74 | 27-45 | 45  375/41 55 51,5 g
S—— = - "
—— 5551s 7 3,4-74 | 27-45 51 1 375/41 55 51,5 et !
5557 7 3,4-74 | 27-45 57 375/41 55 51,5
. 5545h 7 34-74 | 27-45 45 42 55 52
Zubehor S
5551h 7 3,4-74 | 27-45 51 48 55 52
5557h 7 3,4-74 | 27-45 57 54 55 52 "
e

[ -
1]

T

5580 h 7 34-74 27-45 80 49,5 55 52

Lina GT 45 mit schwenkbarer Front Lina 45 mit schwenkbarer Front Lina 55 mit hochschiebbarer Front

Mafeincm
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Lina TV 45 | Lina TV 55

Camina & Schmid Lina TV 5551 s/s, Frontausfiihrung: Kristall,
Verkleidung: Speicherstein-Anlage S7 TV Hoch

A
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A
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J vy
Modellvarianten
Nennwérme- | Wérmeleis-
Lina leistung tungsbereich a b c d e
Lina TV 55 mit schwenkbarer inkW inkW Durchblick fiir Ihren Traumkamin
Front- und Riickseite TV 4545/ ; 34-78 | 27-45 | 45 |s25/56| 45 o5 Einen sehr guten Durchblick in puncto Kaminfeuer bekommen Sie mit den
Tunnelversionen. Bei der Frontseite konnen Sie zwischen schwenkbar oder
Standard TV4551sls / 34-78 | 27-45| 51 |525/56] 45 55 hochschiebbar wéhlen. Die Riickseite ist dabei immer feststehend, ldsst sich
P, ° ° TV 4557 sis 7 34-78 | 27-45 57 |525/56 45 55 jedoch zur Reinigung aufschwenken.
\V/ 1111
v N N TV4545h/s 7 3,4-78 27-45 45 52,5/56 45 55,5
PY PY 125 mm TV 4551h/s 7 3,4-78 27-45 51 52,5/56 45 55,5 ‘
Inl Inl —
c 5 ° ~—— Lina TV 45 TV 4557 his 7 34-78 | 27-45 57 | 54/56 | 45 55,5
TV 4580 h/s 7 34-78 | 27-45 | 80  525/56 45 55,5
LinaTV55 1. BImSchV Stufe 2 TV 5545 s/s 7 34-74 | 27-45| 45 |525/56| 55 55
Optional TV5551s/s 7 34-74 | 27-45 | 51 | 525/56 55 55
150 mm TV 5557 s/s 7 34-74 | 27-45| 57 |525/56| 55 55
—
o =
TV 5545 h/s 7 34-74 | 27-45 | 45 | 525/56 55 55,5
schwenkbar
!
. TV 5551h/s 7 34-74 | 27-45| 51 |525/56 55 55,5
Zubehor
TV 5557 his 7 3,4-74 | 27-45 | 57 | 54/56 55 55,5 Lina TV 45 mit schwenkbarer Front- Lina TV 55 mit hochschiebbarer Lina 5580 mit 1/2 hochschiebba-
LI seite und schwenkbarer Riickseite Frontseite und schwenkbarer rer Frontseite und schwenkbarer
1] TV5580h/s 7 3,4-74 27-45 80 | 52,5/56 55 55,5
Riickseite Riickseite
Male incm

12
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Lina 67 bis 120

Lina 73 mit schwenkbarer Front

Standard
=Py Smmr n n
Ww \Ww+ | |
Lina GT 73
n ‘L125 rg;n 150 mm
h Ina
c 2 === == Lina 67/

731871

100/120
\7 4

Lina GT 73 1. BImSchV Stufe 2

Optional
S S
N4
\ & [_] E il
Lina 6751h, 7351/7363 h, aulRer auler
8751/8757 h,10051h Kristall+ Lina GT 73
150 mm
Lina 67
~
Zubehor
1]
1

14

A
AN ‘
v
A
b
\4
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Modellvarianten
Nennwérme- | Warmeleis-
Lina leistung tungsbereich a b c d e
inkW inkW
6745s 9 3,2-10,9 27-45 45 52,5/56 67 51,5
6751s 9 3,2-10,9 27-45 51 52,5/56 67 51,5
6757 s 9 3,2-10,9 27-45 57 52,5/56 67 51,5
6745h 9 3,2-10,9 27-45 45 52,5/56 67 52
6751h 9 3,2-10,9 27-45 51 52,5/56 67 52
6757h 9 3,2-10,9 27-45 57 54/56 67 52
6780 h 9 3,2-10,9 27-45 80 52,5/56 67 52
GT7351s 6 4,4-6,3 17-30 51 38,6741 73 43,5
GT7351h 6 4,4-6,3 17-30 51 48 73 44
GT7363h 6 4,4-6,3 17-30 63 48 73 44
7345s 9 3,2-10,9 17-30 45 53,5/56 73 51,5
7351s 9 3,2-10,9 17-30 51 53,5/56 73 51,5
7357s 9 3,2-10,9 17-30 57 53,5/56 73 51,5
7363s 9 3,2-10,9 17-30 63 53,5/56 73 51,5
7345h 9 3,2-10,9 17-30 45 53,5/56 73 52
7351h 9 3,2-10,9 17-30 51 53,5/56 73 52
7357h 9 3,2-10,9 17-30 57 54 /56 73 52
7363h 9 3,2-10,9 17-30 63 60 73 52
8745h 10 4,6-10,1 17-30 45 53,5/56 87 52
8751h 10 4,6-10,1 17-30 51 53,5/56 87 52
8757h 10 4,6-10,1 17-30 57 54 /56 87 52
8770 h 19 8,0-19,2 17-30 70 67 87 52
10045h 10 3,2-10,9 17-30 45 53,5/56 100 52
10051h 10 3,2-10,9 17-30 51 53,5/56 100 52
10057 h 10 3,2-10,9 17-30 57 54 /56 100 52
12045 h 10 4,9-10,6 17-30 45 53,5/56 120 52
12051h 10 4,9-10,6 17-30 51 53,5/56 120 52
12057 h 10 4,9-10,6 17-30 57 54 /56 120 52
MaRe incm

2€amina & Schmid Lina GT 7363 h, Frontausfiihrung: Kristall+, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Design pur
Lina-Geréte stehen fiir ,modern art of life". Mit der breit-
formatigen Feuerraumgeometrie greifen sie den aktu-

ellen Stilin Sachen Kamin-Design gekonnt auf.

Lina 8770 mit hochschiebbarer Front Lina 7100 mit hochschiebbarer Front

Lina GT 7363 Kristall+ mit hoch-
schiebbarer Front und besonders

geringer Korpustiefe

15



Lina TV 67 bis 120
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Modellvarianten y b . . ; - A
Camina & Schmid Lina TV. 6745 h/s, Frontausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise
Nennwédrme- | Warmeleis-
3 . Lina leistung tungsbereich a b c d e . . .
Lina TV 73 mit schwenkbarer in kW in kW Durchblick fiir Ihren Traumkamin
Front- und Riickseite TV 6745s/s 9 32-10,9 | 27-45 45 | 535/56| 67 55 Einen sehr guten Durchblick in puncto Kaminfeuer bekommen Sie mit den
TV6751s/s 9 32-109 | 27-45 51 535/56 67 55 Tunnelversionen. Bei der Frontseite konnen Sie zwischen schwenkbar oder
Standard TV 6757 s/s ° 82-108 | 27-45 57 |535/56 67 55 hochschiebbar wihlen. Die Riickseite ist dabei immer feststehend, l4sst sich
TV 6745h/s 9 3,2-10,9 | 27-45 45 | 535/56 67 55,5 . .
jedoch zur Reinigung aufschwenken.
Omm? Smm?P ° ° TV6751h/s 9 32-10,9 | 27-45 51 | 535/56 67 55,5
\V/ \V/ I I I I I TV 6757 his 9 3,2-10,9 | 27-45 | 57 | 54/56 67 55,5
° °
LinaTV675Th/k, TV 6780h/s 9 32-10,9 | 27-45 80 |535/56| 67 55,5
8751h/k,10051h/k
TV7345s/s 9 32-109 | 17-30 = 45 | 535/56 73 55
° °
I h I I h I I h I I TV7351s/s 9 32-109 | 17-30 51 | 535/56 73 55
. S B S : S - TV7357sls 9 32-109 | 17-30 | 57 |535/56 73 55
Lina TV 6751h/k 8751h/k, TV7363s/s 9 3,2-10,9 17-30 63 53,5/56 73 55
1005Th7k TV7345h/s 9 32-109 | 17-30 45 535/56| 73 55,5
125 mm
" TV7351h/s 9 32-109 | 17-30 = 51 | 535/56 73 55,5
S——
—— » | TV7357hls 9 32-109 | 17-30 | 57 | 54/56 73 55,5
1. BImSchV Stufe 2 TV7363his 9 32-109 | 17-30 63 60 73 55,5
Optional TV 8745 h/s 10 46-101 | 17-30 | 45 | 535/56 87 55,5
TV8751h/s 10 46-101 | 17-30 | 51 535/56 87 55,5
150 mm
TV 8757 hls 10 46-101 | 17-30 | 57 | 54/56 87 55,5
—
- — TV10045h/s 10 32-109 | 17-30 45 | 53,5/56 100 55,5
auRer schwenkbar TV10051h/s 10 32-109 | 17-30 | 51 |53,5/56 100 55,5
Kristall+ TV10057 his 10 32-10,9 | 17-30 57 | 54/56 100 | 555
Zubehor TV 12045 h/s 10 49-106 | 17-30 | 45 42 120 55,5 Lina TV 67 mit schwenkbarer Front- Lina TV 8751 Kristall+ mit hoch- Lina TV 120 mit hochschiebba-
TV12051h/s 10 49-706 | 17-30 | 51 48 120 | 855 seite und schwenkbarer Riickseite schiebbarer Frontseite und kippba- rer Frontseite und schwenkbarer
%% TV12057 h/s 10 49-10,6 | 17-30 57 54 120 55,5 rer Riickseite Riickseite
Male in cm

17



Lina W

A
C
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\ A
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Modellvarianten
Nennwérme- | Wasser-
) . LinaW leistung wirmeleis- a b c d e
Lina W 67 mit schwenkbarer Front inkwW tung in kKW
6751s 14,5 10,1 17-30 | 51 |653/678 67 54
Standard 6751h 14,5 10,1 17-30 | 51 |653/678 67 | 545
Pr— 7363 s 14,9 10,6 17-30 | 63 653/678| 73 54
Omm”
\V/ h — 7363h 14,9 10,6 17-30 63 653/678 73 | 545
e ¢ 3
Male in cm

150 mm

O
;EI:I Q@ ". Schoéner heizen

B SchV Stufe 2 . . . . . o . f
L BimsenvSufe Der Lina W ist ein Kesselgerat mit grof3zligiger Sicht auf's Feuer. So

Optional kombinieren wir ein schones Flammenbild mit der sinnvollen Nut-
zung der erzeugten Wéarme — die integrierte Kesseltechnik macht's
s @I I\ maglich. Erfahren Sie mehr auf Seite 58.
Detail
Zubehor Zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit fir ein Maximum an Komfort
ist die Schmid Multi-Regelung die clevere Lésung. Holz auflegen, an-
%% zlinden und Tur schlieRen — den Rest erledigt die SMR fir Sie.
Raumwarmeanteil Raumwérmeanteil
Wirmeabgabe Warmeabgabe
[ an das Heizungs- [ an das Heizungs-
system system
Lina W 67 LinaW 73

19



Llna W I V Camina & Schmid Linad VAR 7345 h/s, Frontausfiihrung: Kristall, erk ndividuelle Bauweise

=

Modellvarianten
Lina W TV 73 mit schwenkbarer Front- Nennwirme- ~ Wasser-
. . LinaW leistung wirmeleis- a b c d e
und Riickseite inkW tungin kW
TV7345s/s 11 6.6 17-30 | 45 45,4 73 55
w
[=]
Standard TV7351s/s 11 6.6 17-30 | 51 454 73 | 55
® ) e © TV7345s/s 'g 20 12,3 17-30 45 45,4 73 55
o
I I I I I h I I h I TV7351s/s E 20 12,3 17-30 51 45,4 73 55
O c 3 ¢ 0)
IR-Max TV7345h/s n 6,6 17-30 45 45,4 73 55,5
w
[=]
TV7351h/s n 6,6 17-30 51 48 73 55,5
—
— TV7345h/s E 20 12,3 17-30 45 45,4 73 55,5
y) o
o
TV7351h/s ﬁ 20 12,3 17-30 51 48 73 55,5
" MaRe in cm
1. BImSchV Stufe 2 Tunnelversion und Wassertechnik
Eine intelligente Kombination dieser Eigenschaften findet sich im
Optional Kamineinsatz Lina W TV 73 wieder. Bei der Feuerungstechnik wird
150 eine effiziente rostlose Verbrennung eingesetzt. Die Leistungen
N EU 11kW (DE) sowie 20 kW (Export) sind bei einer Wasserleistung von
N
— 60 % geprift worden.
Zubehor . )
Raumwarmeanteil
Wérmeabgabe
]| [ an das Heizungssystem
1]

LinaW TV 73

21
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Ekko

Kamineinsatze
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Ekko 3 4 | Ekko 4 5 Camina & Schmid Ekko 34(34)57 s, Frontausfiihrung: Kristall,

Verkleidung: Speicherstein-Anlage S3

Modellvarianten
Ekko 45 mit schwenkbarer Front Nennwirme- | Wirme-
Ekko leistung leistungsbe- a b c d e .
in kW reichin kW Unser Kleiner ganz groR!
Standard Der Ekko 34(34) ist das Kompaktgerét fir zierliche Feue-
34(34)51s 7 - 27-45 51 27 34/34 42,9 . . . . .
. 125 rungsanlagen mit geringem Wéarmebedarf. Er ist ein ab-
N [ 4 . .
\-/ I h I solutes Novum im Markt und entspricht dem modernen
v y"‘“ 34(34)57 s 7 - 27-45 | 57 27 | 34134 429 o
° @ Zeitgeist.
‘, 34(34)51h 7 - 27-45 51 48 | 34/34 475
Ekko 45 Ekko 34 !
1. BImSchV Stufe 2
34(34)57h 7 - 27-45 57 54 34/34 47,5
Optional
150 45(45)45's 7 32-71 | 27-45 | 45 | 375/41 45/45 52
mm
Ekko 45
i -~
45(45)51s 7 32-71 | 27-45 | 51 | 375/41) 45/45 52
hochschiebbar hochschiebbar Ekko 45
Zubehar 45(45)57 s 7 32-71 27-45 57 375/41 | 45/45 52
= 45(45)45h 7 32-71 | 27-45 | 45 42 45/45 565
1]
45(45)51h 7 32-71 | 27-45 | 51 48 | 45/45 | 565
45(45)57h 7 32-71 | 27-45 | 57 54 45/45 | 565
45(45)80 h 7 32-71 | 27-45 | 80 |525/56| 45/45 56,5 '
Ekko 34 mit hochschiebbarer Front
MaRe incm
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Ekko 55 | Ekko 67

T
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Modellvarianten . : : . ” s .
Camind'& Schmid Ekko L 67(45)57:s, Frontausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise
Ekko L 55 mit hochschiebbarer Front Nennwirme-  Wirme-
Ekko leistung leistungsbe- a b c d e .
in kW reich in kW Varianten
Standard Der Ekko 67 ist in der schwenkbaren Ausfihrung mit
L/R55(34)45 s 5 24-53 | 27-45| 45 | 525/56 55/34 43 o
oder ohne Steg erhaltlich.
s
Ommr
\v/ L/R 55(34)51s 5 2,4-53 27-45 51  |525/56| 55/34 43
o o )
125 Ekko 67 s mit Steg
ﬂ F mm L/R 55(34)57 s 5 24-53 | 27-45 | 57 525/56| 55/34 | 43
S——
e o ~
L/R55(34)45 h 5 24-53 | 27-45| 45 | 525/56| 55/34 | 475
' L/R55(34)51h 5 24-53 | 27-45 | 51 525/56 55/34 475
Ekko L/R
55/67 1. BImSchV Stufe 2
L/R 55(34)57 h 5 24-53 | 27-45 | 57 54/56 55/34 475
Optional
L/R 67(45)45 s 9 34-98 | 27-45 45 525/56 67/45 52/525
— 150 mm
D 3
= L/R 67(45)51s 9 34-98 | 27-45 51 |525/56 67/45 52/525
hochschiebbar ~ hochschiebbar Ekko 67 s
mit Steg
L/R 67(45)57 s 9 34-98 | 27-45 57 525/56 67/45 52/525
Zubehor
L/R 67(45)45 h 9 34-98 | 27-45 | 45 525/56 67/45 585
C1Cd
LI L/R 67(45)51h 9 34-98 | 27-45 | 51 525/56 67/45 565
Ekko L 67 mit schwenkbarer Front Ekko L 67 mit schwenkbarer Front
L/R 67(45)57 h 9 34-98 | 27-45 | 57 | 54/56  67/45 565
(steglos) (mit Steg)
Male in cm

27



Ekko 8 4 | Ekko 100 Camina & Schmid Ekko L 100(45)45 h, Montausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Zehender Keramik
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Modellvarianten
P sl A P A
Ekko L 84 mit hochschiebbarer Front Nennwirme- | Wirme-
Ekko leistung leistungsbe- a b c d e . N
inkW reich in kW Feuer im Breitformat
Standard Beeindruckender kann ein Holzfeuer kaum sein.
- 125 mm L/R84(34)45h 9 4,2-972 27-45 45 |53,5/56| 84/34 @ 56,5
W nl In &
S——
\ S =
2x125 mm ‘
§E|] » , L/R84(34)51h 9 42-92 | 27-45 51 |535/56 84/34 | 56,5
Ekko 100 1. BImSchV Stufe 2
Optional L/R84(34)57h 9 42-92 | 27-45 57 | 54/56 84/34 56,5
F 150 mm
E ﬂ I ~
L/R100(45)45 h 9 41-94 | 27-45 45 |53,5/56| 100/45 565
Zubehor
%% L/R100(45)51h 9 41-94 | 27-45 51 53,5/56 100/45 565
L/R100(45)57 h 9 41-94 | 27-45 57 | 54/56  100/45 565
Ekko R 84 mit hochschiebbarer Front Ekko R 100 mit hochschiebbarer Front
MalReincm
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Ekko U 45 | Ekko U 55
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Modellvarianten
Ekko U 45(34) mit hochschiebbarer Front Nennwérme- ~ Warme-
Ekko leistung leistungsbe- a b c d e
inkW reichin kW
Standard
U45(34)45h 4 - 27-45 | 45 525/56 45/34 44,8

() () 125 mm
N U45(34)51h 4 - 27-45 51 |52,5/56| 45/34 | 44,8
~

» 1 , U45(34)57h 4 - 27-45 57 54/56 | 45/34 | 448

Ekko U 55 Ekko U 45 ! U55(45)45h 9 - 27-45 | 45 |53,5/56 55/45 | 553
1. BImSchV Stufe 2

U55(45)51h 9 - 27-45 51 53,5/56 55/45 55,3
Optional
U55(45)57 h 9 - 27-45 57 54/56 | 55/45 55,3
PN 150 mm
N34
Ll S——— U55(67)45h 9 4,3-91 27-45 45 53,56/56 55/67 77,3
\ 4 —
H5Tcm
U55(67)51h 9 4,3-91 27-45 51 53,5/56 55/67 77,3
Zubehér
U55(67)57 h 9 4,3-91 27-45 57 54/56 | 55/67 77,3
g MafRe incm
1]

3-seitige Feuersicht

Dreiseitige Kaminanlagen mit viel Feuersicht — so baut man heute N

Feuerstatten, die in Design und Formgebung den aktuellen Zeitgeist v "a
ki

widerspiegeln. Camina & Schmid El

] U 45(34)51 h, Frontausfiihrung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise

M e] ="
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Ekko U 60(90)

Modellvarianten

Ekko U 60(90) mit hochschiebbarer Front Nennwirme- | Warme-
Ekko leistung leistungsbe- a b c d e
inkW reichin kW
Standard
U60(90)51h 14 - 335-47 | 51 | 545 60 | 102
- () () 150 mm
~\-/' h N ﬂ MaRe incm
\ / e
' Der Hingucker fiir groBe Rdume
1. BImSchV Stufe 2 Der dreiseitige Raumteiler ist der tiefste, den es bei Camina & Schmid

bislang gab. Als absolutes Designobjekt verfligt das Gerat tGber zahl-

Optional reiche Features.

150 mm

Camina & Schmid Ekko U 60(90)51 @ntausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise
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Ekko U 67 | Ekko l | 8 4 Camina & Schmid Ekko U 84(34)51 h, Frontausfiihrung: Anthrazit (Standard: Kristall), Verkleic
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Modellvarianten
Ekko U 84(34) mit hochschiebbarer Front Nennwirme-  Warme-
Ekko leistung leistungsbe- a b c d e
inkW reichin kW
Standard
U67(45)45s 9 3,4-98 | 27-45 | 45 |53,5/56 67/45 | 52,5
D () (] | ]
[ J [}
U 67(45)51s 9 3,4-98 27-45 51 53,5/56 67/45 52,5
Ekko U 67s Ekko U 67 s
125 mm ’
‘ U 67(45)57 s 9 3,4-98 27-45 57 53,56/56 67/45 52,5
:;\AE” -
1. BImSchV Stufe 2
. U67(45)45h 9 3,0-9,0 27-45 45 53,5/56 67/45 55,3
Optional
-~
\;/' 1 f— U 67(45)51h 9 3,0-90 27-45 51 53,5/56 67/45 55,3
H5Tcm hochschiebbar Ekko U67s hochschiebbar
U 67(45)57 h 9 3,0-9,0 | 27-45 57 54/56 | 67/45 | 553
150 mm
S——
@I I‘ fmc]
EkkoU67s U 84(34)45h 10,5 - 27-45 45 535/56 84/34 | 553
Zubehér
U 84(34)51h 10,5 - 27-45 51 535/56 84/34 | 553
1Cd
1]
U 84(34)57h 10,5 - 27-45 57 54/56 | 84/34 | 553
MaRe incm
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Ekko l ' 10 0 Camina & Schmid Ekko U 100(45)57 h, Frontausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise
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Modellvarianten
Ekko U 100(45) mit hochschiebbarer Front Nennwérme- ~ Wirme-
Ekko leistung leistungsbe- a b c d e
inkW reichin kW
Standard
U100(45)51h | & 15 80-167 | 27-45 51 48 | 100/45 56,5
N — () () 2x7125mm
W |h ]
S——
\ / = i
o
U100(45)51h | 20 80-206 @ 27-45 51 48 | 100/45 | 565
D D W :
15 kW 20 kW '
(DE) (EXPORT) 1. BImSchV Stufe 2
U100(45)57h | & 15 80-167 | 27-45 57 | 546 100/45 56
Optional
&
o _ —
150 u10048)57h 20 8,0-206 | 27-45 57 | 546 100/45 56
w
1 ﬂ
~ | MaRe in cm
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Ekko W 67 Camina & Schmid Ekko W L 67(45)51 h, Frontausfiihrung: Kristall,
Verkleidung: Speicherstein-Anlage S10
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Modellvarianten
Ekko W L 67(45) mit hochschiebbarer Front Nennwirme- Wasserwér-
Ekko W leistung meleistung a b c d e .
in kW in kW Varianten
Standard Der Ekko W 67 ist in der schwenkbaren Ausfiihrung
55 mit oder ohne Steg erhaltlich.

Q\—/' I I I I L/R 67(45)51s 14,9 7 27-45| 51 653/67,8 67/45 (mitsitgg)/
v e o ) (steglos)
Ekko 67 s mit Steg
—
hl [h [=]
e o

schwenkbar L/R67(45)51h 14,9 7 27-45 51 1653/678 67/45 59
mit Steg

125 mm
\jﬂ » I , MafBeincm

1. BImSchV Stufe 2

Optional

0 El =ddb

hochschieb-
bar/mit Steg

Raumwarmeanteil

Wérmeabgabe
an das Heizungssystem

Zubehor

Ekko W L 67(45) mit schwenkbarer Ekko W L 67(45) mit schwenkbarer
Front (steglos) Front (mit Steg)

e
1]

Ekko W L/R 67(45)
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Ronda

Kamineinsatze
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Ronda 55 | Ronda 67 i 1 a 5557 s, Frontausfiihrung: Anthrazit, Verkleidung: Speicherstein-Anlage S5 Front
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Modellvarianten
Ronda 55 mit schwenkbarer Front Nennwirme- | Wirme-
Ronda leistung leistungsbe- a b c d e . .
inkw reich in kW So bringt man das Feuer in Schwung
Standard Ein Kamineinsatz mit gebogener Glaskeramik.
55455 7 33-87 | 27-45 45 | 375/41 55 57
D ° I I e oh I 55515 7 33-87 | 27-45 51 | 375/41 55 57
125 mm "' 5557 7 33-87 | 27-45 57 375/41 55 57
-~
1. BImSchV Stufe 2 5545h 7 3,3-87 27-45 45 42 55 57,8
5551h 7 3,3-87 27-45 51 48 55 57,8
Optional
150 5557 h 7 3,3-87 27-45 57 54 55 57,8
mm
S——
N
ﬁ ~ 6745s 9 3,3-87 27-45 45 37,5141 67 59
. 6751s 9 3,3-87 27-45 51 37,5141 67 59
Zubehor
6757s 9 33-87 | 27-45 57 | 375/41 67 59
1]
11
6745h 9 33-87 | 27-45 45 42 67 59,8
6751h 9 33-87 | 27-45 | 51 48 67 59,8
6757h 9 33-87 | 27-45 57 54 67 59,8
Ronda 67 mit schwenkbarer Front Ronda 67 mit hochschiebbarer Front

Mafeincm
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Ronda 6057 h - 180°

Ronda 6057 — 180° mit hochschiebbarer Front

Standard

u ol
g

1. BImSchV Stufe 2

Optional

150 mm
Jd:l

Zubehor

0o
00
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d
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N a
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Modellvarianten
Nennwiér- | Wirmeleis-
Ronda meleistung tungsbe- a b c d e
inkW reichin kW
6057 h -180° 9 2,9-9.2 27-45 57 56 60 67
Mafeincm
180° pure Feuersicht!

Kaminherz, was willst du mehr. Mit
einer sagenhaften Feuersicht von
180° bietet dieser Kamineinsatz
nahezu rundum ein sensationelles

Flammenbild.

Zubehor

Das Tragrahmensystem flr die
.erhohte  Montage” ldsst den
Kamineinsatz sicher und stabil

.Sschweben”.

Camina & Schmid Ronda 6057 h — 180°, Frontausftihrung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise,
gebaut von Fa. Jungmann Kachelofenbau :

45



Pano

Kamineinsatze
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Camina & Schmid Pano 5557 s, Frontausfiihrung: Anthrazit, Verkleidung: Speicherstein-Anlage S4 Eck
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Pano 55 | Pano 67
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Modellvarianten e
Camina & S
Pano 55 mit schwenkbarer Front Nennwir- | Wirmeleis-
Pano meleistung tungsbe- a b c d e . .
in kW reich in kW Reine Ansichtssache!
Standard Die Panorama-Glaskeramik sorgt flr ein
55455 7 33-87 | 27-45 45 | 375/41 55 501 . )
aullergewdhnliches Flammenbild.
5551s 7 3,3-87 27-45 51 3757141 55 50,1
125 mm "' 5557 7 33-87 | 27-45 | 57 375/41 55 50,1
1. BImSchV Stufe 2 5545h 7 3,3-87 27-45 45 42 55 52
5551h 7 3,3-87 27-45 51 48 55 52
Optional
5557 h 7 3,3-87 27-45 57 54 55 52
150 mm
6745s 9 3,3-87 27-45 45 37,5/41 67 54,2
. 6751s 9 3,3-87 27-45 51 37,5/41 67 54,2
Zubehor
6757s 9 33-87 | 27-45 57 | 375/41 67 54,2
6745h 9 33-87 | 27-45 45 42 67 55
6751h 9 33-87 | 27-45 51 48 67 55
N
6757h 9 33-87 | 27-45 57 54 67 55

Pano 67 mit schwenkbarer Front Pano 67 mit hochschiebbarer Front

Mafeincm
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(45)51 h, Frontausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Speicherstein—Anlc-Jge S10

Zubehor

Perfektion im Detail
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SMR Schmid Multi-Regelung

Module die selbststandig, aber auch
kombinierbar arbeiten.

Einfache, praxisgerechte Lésungen
sind uns wichtig, von der Installa-
tion bishin zur téglichen Nutzung.
So sind nicht nur alle Komponen-
ten bereits steckerfertig verdrahtet,
auch die Inbetriebnahme ist mit we-

nigen Handgriffen erledigt.

Die Schmid Multi-Regelung besteht
aus drei Modulen: Die SMR Ab-
brandregelung optimiert in erster
Linie den Abbrand und Uberzeugt

mit hochwertigem Display. Dariiber

hinaus sorgt die SMR Kompakt-Sta-
tion flr einen reibungslosen Ablauf
zwischen Wassergerdt bzw. Kes-
sel, Pumpe und Pufferspeicher. Der
SMR Sicherheits-Controller ist eine
Sicherheitseinrichtung zur unter-
druckabhéngigen Steuerung eines
gemeinsamen Betriebes von luftab-
saugenden Anlagen und raumluft-
abhédngigen Festbrennstoff-Feuer-
statten. Im Fall der Falle gewédhrt
der SC eine sichere Abschaltung,

wie zum Beispiel von Liftungsan-

auflegés; =%
anziipdesn
und fertig.

pgelund

s’

MR- Schmid Multi-R

lagen und Dunstabzugshauben.
Uberzeugen Sie lhren Kunden mit

dem effizienten Plus an Optionen:
Umwelt. Sicherheit. Energie.

Anhand der Broschire ,SMR -
Schmid Multi-Regelung” erhalten
Sie ganz einfach die wichtigsten In-
formationen.

Diese Broschiire erhalten Sie in Ih-
rem Fachhandel oder online unter

www.camina-schmid.de.

Steckerfertig — ohne Elektriker

Die Regelung arbeitet mit einer Nie-
derspannung von 12 Volt, sodass
zur Montage keine Elektrofachkraft
bendtigt wird, da alle Komponenten
bereits steckerfertig verdrahtet sind
— einfach das Netzteil in eine vorhan-
dene 230-Volt-Steckdose anschlie-
Ren und fertig.

SMR Abbrandregelung

Die SMR verfligt Uber einen Feuer-
raumfihler, der die Temperatur im
Kamin misst. Mithilfe dieser Infor-
mation wird die Luftzufuhr immer
optimal geregelt. Daraus ergeben
sich ldngere Abbrandzeiten, eine
optimierte Gluthaltung und sorgt
somit fUr eine verbesserte Umwelt-

bilanz.

SMR Sicherheits-Controller

Der SMR Sicherheits-Controller
dient als Sicherheitseinrichtung ei-
nes gemeinsamen Betriebes von
Ldftungsanlagen und raumluftab-
hangigen Feuerstatten. Der SMR
Sicherheits-Controller misst dabei
den Raumdruck sowie den herr-
schenden Druck im Schornstein der
entsprechenden Feuerstelle. Da-
durch wird der Unterdruck im
Wohnraum Uberwacht und kontrol-

liert.

SMR Kompakt-Station

Die SMR Kompakt-Station schafft
eine Verbindung zwischen wasser-
fihrendem Kamin und Pufferspei-
cher, schliet das komplette Heiz-
system ein und unterstitzt dadurch
wirkungsvoll die Anlage in ihrem
Betrieb.

+ Sauberer Abbrand

+ Optimierte Wéarmeabgabe

+ Korrosionsschutz

Glas-Display oder Mini-Display

Wahlen Sie zu lhrer Feuerstatte
eine passende Anzeige aus: ob
elegantes Glas-Display im schicken
Design oder Mini-Display mit einer
schlichten Textanzeige, kombiniert

mit einfachster Bedienung.

Wir mochten gern unseren Beitrag
leisten, den Wohnraum energieeffi-
zienter auszustatten und bieten da-
her innovative Losungen im Bereich
Umwelt, Sicherheit und Energie an.
Wir haben ein Konzept entwickelt,
das mit jedem Modul auf Ihre Be-
durfnisse — einzeln oder kombiniert

— abgestimmt werden kann.

Das effiziente
Plus fur lhren Ka-
mineinsatz

Sowohl fir Kamineinsétze in Ver-
bindung mit keramischen Zigen als
auch fir wasserfihrende Kamin-

einsétze maglich.



Holz ist eine
Energiequelle,

die stetig nachwéchst und im
Kreislauf der Natur ohne Nach-
teile fur die Umwelt nutzbar
ist. Im Gegensatz zu fossilen
Brennstoffen kann Holz als
CO2-neutral
den. Dies bedeutet, dass bei der

bezeichnet wer-

Verbrennung von Holz genau
dieselbe Menge an CO2 freige-

setzt wird, wie der Baum zuvor

beim Wachsen aufgenommen
hat.

Durch die SMR Abbrandre-
gelung erfolgt somit durch
eine geeignete Luftzufihrung
ein idealer Abbrand, der eine
schadstoffarme Verbrennung
mit einem niedrigen Brenn-
stoffverbrauch gewahrleisten

kann.



SMR Kompakt-Station

Das erhitzte Kesselwasser aus der Kaminanlage wird

SMR Glas-Display

Uber den Vorlauf der Heizungsanlage zugefihrt. Als
Ricklauf wird die Leitung bezeichnet, in welchem das
kalte Heizungswasser zur Kaminanlage gefihrt wird. Bei
einem Wérmeerzeuger, der mit Holz befeuert wird ist es
wichtig, dass die Rucklauftemperatur mdoglichst schnell
eine Temperatur von Uber 60°C erreicht. Eine Riicklau-
fanhebung ist ein Mischventil, welches, wie der Name
schon sagt, die Temperatur des Ricklaufs auf eine be-

stimmte Temperatur anhebt.

Was leistet die SMR Kompakt-Station?
+ Sauberer Abbrand
+ Optimierte Warmeabgabe

+ Korrosionsschutz

o S Kreislauf zum Pufferspeicher
A= DR Ll L e Bk Kreislauf der Riicklaufanhebung
Hochwertige 0 it
Funktionen & & “ e : :
einfache - [~ — _
Bedienung E | = r
Die SMR Schmid Multi-Rege- |

lung zeichnet sich durch hohes =11 -

Leistungspotential kombiniert mit

A\ 4

einem bedienfreundlichem Display
aus. Das SMR Glas-Display verfiigt Klare Ubersicht
Der Startbildschirm stellt die aktuellen Be-

Uber eine klare MenUstruktur und
mit Hilfe von selbsterklarenden triebsinformationen zu lhrer Kamin-Anlage

Grafiken ist die Bedienung ,einfach grafisch dar. Jedes Modul besitzt ein eige-

universell”. nes Kontrollfeld.

+ +£O ey )

Optik und Funktion Ausgabe von Hinweistonen

56

Es bietet nicht nur eine klare Optik
— mit der Unterputzdose ist eine

flachenblindige Montage maoglich.

Das Display ist mit einem integrierten
Lautsprecher ausgestattet, der auf

Wunsch Hinweistone ausgeben kann.

Zusitzliche Informationen A

Bei dem Glas-Display gibt es Gra-
fik-Erweiterungen fir Ofenanla-

gen mit keramischen Zigen.
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Feuer trifft Wasser

Heizwasser-Aufsatzregister
(HWAR)

Die Wassertechnik von Camina &
Schmid bietet eine umweltfreund-
liche und kostensparende Alterna-
tive zu fossilen Energiequellen, wie
z.B. Ol oder Gas. Wasserfiihrende
Feuerstatten schaffen eine wohlige
Atmosphére und unterstltzen mit
ihrem hohen Wirkungsgrad das ge-
samte Heizsystem.

In den Ubergangszeiten der Heiz-
periode kann eine wasserfiihrende
Ofenanlage lhr Zentralheizungssy-
stem, je nach Warmebedarf, sogar
vollstdndig mit Warme versorgen.
Gerade flr Hauser mit geringem
Energiebedarf sind wasserfiihrende
Feuerstatten ideal geeignet, denn
Uberschissige Energie wird gespei-
chert und Uber die Heizungsanlage

im gesamten Geb&ude verteilt.

Wdrme, Wasser und

Energie — Welten, in denen

wir zu Hause sind.”

Raumwaérmeanteil:

[ ] je nach Feuerstatte

Wasserwérmeanteil:
ca. 4,0 kW

Nennwérmeleistung
je nach Feuerstétte

Wasserinhalt

15 Liter

Hierbei handelt es sich um Abgas-
warmetauscher, die bei norma-
len Heizeinsdtzen nachgeschaltet
werden. Die Wéarmeabgabe an den
Aufstellraum bleibt erhalten und
zusatzlich wird die Heizungsanlage
unterstutzt.

Kesselgerate

Hierbei handelt es sich um spezielle
Kamineinséatze die, wie z.B. Ihr Heiz-
kesselim Keller mit Wasser umsplilt
sind. Diese Gerdte zeichnen sich

durch ihre hohe Wasserleistung bei

reduzierter Warmeabgabe an den

Kesselgerdt Lina W 67

Kesselgerdt Lina W 73

Kesselgerdt Lina W TV 73

Kesselgerdt Ekko W L 67(45)

Aufstellraum aus. Einer Ubertem-
perierung des Raumes wird so ent-
gegengewirkt. Dank grof3zligiger
Glaskeramikfronten ist die Sicht auf

das wéarmende Feuer gegeben.

4,4 KW
10,1 kW

—

NW-Leistung
14,5 kW

Weasserinhalt

68 Liter

4,3 kW
10,6 kW

l NW-Leistung

14,9 kW
Weasserinhalt

80 Liter

4,4 kW
6,6 kW

l NW-Leistung (DE)

11,0 kW
Weasserinhalt

37,5 Liter

79 kW
7,0 kW

l NW-Leistung

14,9 kW
Weasserinhalt

52 Liter

I R:umwirmeanteil

Wasserwarmeanteil
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Camina & Schmid Ekko U 55(67)57 h, Frontausfiihrung: Anthrazit (Standard: Kristall), Verkleidung: Individuelle Bauweise
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Perfektion im Detalil

Tragrahmensystem

Das Schmid Tragrahmensystem ist fest am Korpus des Kamineinsatzes mon-
tiert und garantiert somit, dass das System werksseitig formschlissig vom
Korpus entkoppelt ist und von der Wéarmeausdehnung des Kamineinsatzes
nicht beeinflusst wird. Zudem wird eine leichte Montage und einfaches Aus-
richten des Tragrahmens zum Korpus ermoglicht. Ein einzelnes Ausrichten
von Tragrahmensystem und Korpus ist daher nicht mehr erforderlich. Das

System ist erhaltich fir alle hochschiebbaren Kamineinsatze der Ekko-Serie.

Ekko R 67(45) mit Tragrahmensystem Ekko U 67(45) mit Tragrahmensystem

Aufdenbefeuerung

Fir die meisten Kamineinsétze aus Aulienbefeuerung Classic: Guss-

unserem Sortiment ist eine Aus- tlr mit kleinem Sichtfenster
stattung mit einer Aufienbefeue- Aulienbefeuerung Steel: Stahltlr
mit grolRer Sichtscheibe 27,4 x

Sie z. B. von einem Flur oder Nach- 274 cm

rung moglich. In diesem Fall konnen
barraum heizen. Die AuRenbefeue- AuRenbefeuerung Stone: Tlr aus

rung erhalten Sie in drei Varianten: Stahlblech ohne Sichtfenster

Modell Classic Modell Steel Modell Stone

Blendrahmen

Blendrahmen und Steckblenden bie-
ten einen harmonischen Anschluss
der Feuerungstechnik an die Verklei-
dung. Somit wird die Front zusétzlich
aufgewertet. Steckblenden liegen
dabei hinter der Verkleidung, Blend-

rahmen liegen vor der Verkleidung.

Lina 67 mit Blendrahmen
(4-seitig, 20 x 70 x 2 mm)

Ekko L 67(45) mit Blendrahmen
(4-seitig, 70 x 5 mm)

Ekko U 55(45) mit Blendrahmen
(8-seitig, 20 x 70 x 2 mm)

Nachschaltung

Holen Sie noch mehr Leistung aus
lhrem Heizkamin, mit Nachschal-

tungen von Schmid.

Die meisten Feuerungstechniken
lassen sich nachschalten. Je nach
Art der Nachschaltung erhéht man
dadurch die Warmluftleistung oder
die Speichermasse. Hierbei hat man
abhédngig vom Kamineinsatz-Mo-

dell verschiedenen Moglichkeiten.

1. Warmluft-Aufsatzregister

2. Aufsatzspeicher

3. Heizgasziige und Nachheiz-
kasten

4. Speichersystem

Die Anheizbox

Die Schmid Anheizbox ist eine ro-
buste Konstruktion aus einem 6 mm
starken Stahlblech. In der Anheizbox
befindet sich eine massive Anheiz-
klappe, wodurch sich der Rauchgas-
zug steuern lasst. Dabei ist die Dreh-
richtung waéhlbar. Mit jeweils vier
verschiedenen Positionen fir den
Rauchgasein- und abgang sind fle-
xible Anschlussmoglichkeiten mog-
lich. Durch die 8 mm Vierkantwelle
ist die Anheizbox passend fur alle
gangigen Griffe und biegsamen Wel-
len. Zur Schmid Anheizbox erhalten
Sie zusatzliche Ein- und Ausgangs-
stutzen aus Guss in den Durchmes-

sern 145 mm, 160 mm oder 180 mm.

HGZF1

NHK G50

HGZ K1
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Notizen

Notizen
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' Camina & Schmid Lina TV 12057 h/s, Frontausfiihrung: Kristall, Verkleidung: Zehendner Keramik

66

Technische Daten

Alles auf einen Blick
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Technische Daten

Erhiltliche Nennwérme- | Wirmeleistungs- =~ Wasserwir- Passender Optionale AuRen-
Modell/Ausfiihrung Ti]rra'hmenhiihe lejistung b.ereich mgleistung Tunnelversion | Nachheizkas- Auf.satz- befeuerung
incm in kW in kW in kW ten NHK G register
LinaGT45s/h 45/51/57 5 2,4-54 - v - - v
Lina45s/h 45/51/57 7 3,4-78 - 14 50/73 11213 v
Lina4580 h 80 7 3,4-78 - 4 - - v
Lina55s/h 45/51/57 7 3,4-74 - v 50/73 112173 v
Lina5580 h 80 7 3,4-74 - v - - v
Lina67s/h 45/51/57 9 3,2-10,9 - v 50/73 1/2/3 v
Lina6780h 80 9 3,2-10,9 - v - - v
LinaGT73s/h 51/63 6 4,4-6,3 - - - - v
Lina73s/h 45/51/57/63 9 3,2-10,9 - v 50/73 1/2/3 v
Lina87h 45/51/57 10 4,6-10,1 - 4 50/73 1/2/3 v
Lina8770 h 70 19 8,0-19,2 - - - - v
Lina100h 45/51/57 10 3,2-10,9 - v 50/73 3 v
Lina120h 45/51/57 10 4,9-10,6 - v - - v
LinaW 6751s/h 51 14,5 6,0-14,5 10,1 - - - v
LinaW 7363 s/h & 63 14,9 73-14,9 10,6 - - - v
Lina W TV735/h [€3 45791 201(1E(>|<3FI’E()3/RT) - 12,??5()?5%%) Standard - - -

Leistungsangaben:
GemaéR Typenprifung nach DIN EN 13229

Abgasrohr- | AuBenluft- | empf. Holzauf- | empf. Holzauf- empf. Holzauf.- Doppel- SMR.Schmid ) . Energieeffi- | Ecodesign-Ver- 1. BlmSchV
stutzen anschluss lagemenge lagemenge mit | lagemenge mit Multi-Rege- Gewicht zienzklasse nach| ordnungnach
@inmm @inmm inkg, ca. NHKin kg, ca. | Zugsysteminkg ~ 'Srotasung lung (EU) 20151186 (EU)2075/1185 | Stufe?
160 125/150 2,0 - 4,0 v v 180-220 | D v v
180 125/150 30 55 55 v v 190-230 | [ v v
180 125/150 35 - - v v 250 | AZ v v
180 125/150 30 55 5,5 v v 200-240 v v
180 125 /150 35 - - v v 260 v v
180 125 /150 4,0 70 55 v v 220-260 v v
200 125150 43 - - v v 280 v v
180 125/150 2,5 - 45 - v 210-230 v v
auBer Kristall+
200 150 4,0 55 6.0 v v 230-200 | [ v v
200 150 45 55 - v v 280-320 | [ v v
200 150 55 - - v v 350 | AQ v v
200 150 50 9.0 - v v 3i0-350 | D v v
200 150 50 - - v v |340-400 [» v v
200 150 4,0 - - Standard v 310-330 v v
200 150 4,0 - - Standard v 330-360 v v
180 150 25 (DE)/ - - Standard v/ 300-350 v v

4,5 (EXPORT)

Bitte beachten Sie, dass die abgegebene Leistung bei hén-
disch beschickten Feuerstétten, insbesondere durch Art und
Menge des aufgegebenen Brennstoffes sowie der zugefiihrten
Verbrennungsluftmenge variiert. Fir eine detaillierte Beratung
steht Ihnen Ihr Ofensetzer gerne zur Verfligung.

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen vorbehalten.

1 = Aufsatzspeicher

2 = Heizwasser-Aufsatzregister
3 = Warmluft-Aufsatzregister
50 /73 = NHK-Hohe in cm
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Technische Daten

Erhiltliche Nennwérme- | Wérmeleistungs- Wasserwir- Passender Optionale AuBen-

Modell/Ausfiihrung Tiirrahmenhdhe leistung bereich meleistung Tunnelversion | Nachheizkas- Aufsatz- befeuerun
incm in kW in kW in kW ten NHK G register euerung

LinaTV45s/s v
Lina TV 45 his 45/51/57 7 3,4-78 - Standard - 1 nur s/s”
LinaTV 4580 h/s 80 7 3,4-78 - Standard - - -
LinaTV55s/s 45/51/57 7 3.4-74 - Standard - 1 -
LinaTV55h/s ! ' nur ,s/s"
LinaTV5580h/s 80 7 3,4-74 - Standard - - -
Lina TV 67 s/s 45/51/57 9 3,2-10,9 - Standard 50/73 1 -
Lina TV 67h/s e andar nur s/s’
LinaTV 6780 h/s 80 9 3,2-10,9 - Standard 50/73 - -
LinaTV73s/s v
Lina TV 73 his 45/51/57/63 9 3,2-10,9 - Standard 50/73 - nur sls*
LinaTV87h/s 45751157 10 4,6-10,1 - Standard 50/73 - -
LinaTV100 h/s 45/51/57 10 3,2-10,9 - Standard - - -
LinaTV120 h/s 45/51/57 10 4,9-10,6 - Standard - - -

Abgasrohr- | AuBenluft- | empf. Holzauf- | empf. Holzauf- = empf. Holzauf- Doppel- SMR Schmid Energieeffi- | Ecodesign-Ver- 1. BlmSchV
stutzen anschluss lagemenge lagemenge mit | lagemenge mit 'I)P Multi-Rege- Gewicht |zienzklassenach| ordnungnach | Stufe 2
@in mm @in mm inkg, ca. NHKinkg, ca.  Zugsysteminkg o 92°ung lung (EV) 2015/1186 | (EU) 2015/1185 ure

180 125/150 3.0 - 55 v v 190-230 | A v v
180 125 /150 30 - 55 v v 250 [ A v v
180 125/150 30 - 55 v v 200-240 v v
180 125/150 30 - 55 v v 260 v v
v
200 125 /150 4,0 55 55 v 220-260 | A v v
auRer Kristall+
200 125 /150 4,0 55 55 v v 280 | A v v
200 150 4,0 55 6.0 v v 230-290 [ A v v
v
200 150 45 7,0 - v 280-320 v v
auBer Kristall+ m
v
200 150 50 - - v 310-350 v v
auler Kristall+ »
250 150 50 - - v v | 340-400 v v

Leistungsangaben:

GemaéR Typenprifung nach DIN EN 13229

Bitte beachten Sie, dass die abgegebene Leistung bei hén-

disch beschickten Feuerstétten, insbesondere durch Art und

Menge des aufgegebenen Brennstoffes sowie der zugefiihrten
Verbrennungsluftmenge variiert. Fir eine detaillierte Beratung

steht Ihnen Ihr Ofensetzer gerne zur Verfligung.

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen vorbehalten.

1= Heizwasser-Aufsatzregister

50 /73 = NHK-Hohe in cm
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Technische Daten

Erhiltliche Nennwérme- | Wirmeleistungs- =~ Wasserwir- Passender Optionale AuRen-
Modell/Ausfiihrung Ti]rra'hmenhiihe lejistung b}ereich me}eistung Tunnelversion | Nachheizkas- Auf.satz- befeuerung
incm in kW in kW in kW ten NHK G register
Ekko34s/h 51/57 7 - - - - _ _
Ekko45s/h 45/51/57 7 32-7] - - 50/73 1/3 -
Ekko 45(45)80 h 80 7 32-7] - - - - -
EkkoL/R55s/h 45/51/57 5 2,4-53 - - - - -
EkkoL/R67s/h 45/51/57 9 3,4-9.8 - - 50/73 1/3 v
EkkoL/R84 h 45/51/57 9 4,2-9,2 - - - - v
Ekko L/R100 h 45/51/57 9 41-9,4 - - - - v
Ekko U 45(34) h 45/51/57 4 - - - - - -
Ekko U 55(45) h 45/51/57 9 - - - - - _
Ekko U55(67) h 45/51/57 9 4,3-91 - - - - -
Ekko U 60(90) h 51 14 - - - - - _
Ekko U 67(45) s 45/51/57 9 3,4-9.8 - = 50/73 3 v
Ekko U 67(45) h 45/51/57 9 3,0-9,0 - = = - -
Ekko U 84(34)h 45/51/57 10,5 = - = - - -
Ekko U100(45) h 51/57 20132()I<3P%I/2T) 8%?2‘&2&2&’” - _ _ _ _
Ekko W L/R 67(45)s/h 51 14,9 - 7.0 - - - 4
Ronda55s/h 45/51/57 7 3,3-87 - = 50/73 1/2/3 v
Ronda67s/h 45/51/57 9 3,3-87 - = 50/73 171213 v
Ronda 60 h -180° 57 9 2,9-92 - - - - -
Pano55s/h 45/51/57 7 3,3-87 - = 50/73 1/2/3 v
Pano67s/h 45/51/57 9 3,3-87 - = 50/73 1/2/3 v

Leistungsangaben:
GemaéR Typenprifung nach DIN EN 13229

Abgasrohr- | AuBenluft- | empf. Holzauf- | empf. Holzauf- empf. Holzauf.- Doppel- SMR.Schmid ) ) Energieeffi- | Ecodesign-Ver- 1. BlmSchV
stutzen anschluss lagemenge lagemenge mit | lagemenge mit Multi-Rege- Gewicht zienzklasse nach| ordnungnach
@inmm | @inmm inkg,ca. | NHKinkgca.  Zugsysteminkg ~“e'9'25Und lung (EU)2015/1186 | (EU)2015/1185 | e
160 125 18 - - v - 90-110 v v
180 125 /150 30 55 55 - v 190-230 | AQ v v
180 125 /150 35 - - - v 250 | AQ v v
180 125 /150 30 - 55 - v 190270 | AQ v v
180 125/150 40 70 6,0 nur,s" (mit Steg) v 220-260 | A v v
200 125 /150 45 - - - v 280-320 | [ v v
200 125 /150 50 - - - v 310-350 | AZ v v
180 125150 18 - - - v 150170 v v
200 125 /150 30 - 6,0 - v 210-230 | AZ v v
200 125 /150 40 - 65 - v 240-260 | [ v v
250 150 40 - - - - 370 | AZ v v
200 125 /150 40 70 65 v v 190210 | AZ v v
200 125 /150 40 - 65 - v 240-260 | [ v v
200 125 /150 45 - - - v 280-320 | D v v
250 x5 g ;'?E&[;Ec))én - - - v 370 v v
200 125150 40 - - nur bt v 310-330 v v
180 125 /150 30 55 - - v 180-235 | AZ v v
180 125 /150 40 70 - - v 200-265 | [ v v
200 125 /150 35 - - - v 265 | AQ v v
180 125 /150 30 55 - - v 170-225 | AZ v v
180 125 /150 40 70 - - v 190-230 | AZ v v

Bitte beachten Sie, dass die abgegebene Leistung bei hén-
disch beschickten Feuerstétten, insbesondere durch Art und
Menge des aufgegebenen Brennstoffes sowie der zugefiihrten
Verbrennungsluftmenge variiert. Fir eine detaillierte Beratung
steht Ihnen Ihr Ofensetzer gerne zur Verfligung.

Technische Anderungen durch Weiterentwicklungen vorbehalten.

1 = Aufsatzspeicher

2 = Heizwasser-Aufsatzregister
3 = Warmluft-Aufsatzregister
50 /73 = NHK-Hohe in cm




Kamineinsatze online kennenlernen!

Zubehor, Erklarungen und weitere
Informationen finden Sie unter:

www.camina-schmid.de

Camina 8 Schmid
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Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf
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