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Guss ist Qualitat

Entwicklung, Produktion und Service in Deutschland

Qualitat ist unser Versprechen

Fur hochste Anspriiche an Individualitat und Funktionalitdt haben
wir unsere vielféltige Auswahl an Kamindfen fiir Sie entwickelt.
LEDA steht wie kaum ein anderer Name der Branche fr Tradi-
tion, hochste Qualitdt, Langlebigkeit, Komfort und Innovation.
Qualitat ist dabei seit den Griindungstagen im Jahre 1873 unser
oberstes Gebot.

Effizient, langlebig, leistungsstark, individuell und einfach
schon — fiir Ihr anhaltend gutes Wohlgefiihl.

Bei der Verarbeitung zahlen wir auf unser traditionelles, hoch ent-
wickeltes Handwerk und die stete technische Weiterentwicklung
unserer Produkte. Unserem Anspruch werden hierbei nur beste
Materialien gerecht. So verwenden wir ausschlieBlich Qualitats-
guss: Damals wie heute der hochwertigste Werkstoff im Ofenbau.
Er ist von nahezu unbegrenzter Lebensdauer, warmespeichernd,
extrem hitzebelastbar, formstabil und erméglicht in der Gestaltung
selbst feinste Konturen und Designs.

AuBerdem — und das liegt uns besonders am Herzen — kénnen
Sie Ihre LEDA Feuerstatte damit in aller Ruhe genieBen! Die bei
anderen Materialien (blichen lauten Knackgerausche wahrend
des Erwdrmens und Abkihlens treten bei Guss namlich nicht
auf — denn Guss ist Qualitat!

Quality is our promise

We have developed our diverse selection of freestanding stoves to
satisfy the highest expectations of individuality and functionality.
In this industry, LEDA's name stands for tradition, the highest
quality, durability, comfort and innovation, like no other! For
that matter, quality has been our top priority since the company
was founded in 1873.

Efficient, durable, powerful, individual and simply beau-
tiful — to provide you with a lasting feeling of comfort.

When it comes to workmanship, we rely on our traditional, sophi-
sticated craft and the constant technological advancement of our
products. In this regard, only the best materials do justice to our
demands. Thus we only use quality cast iron: the highest quality
material in stove construction, both then and now. Its lifetime
is virtually unlimited, it stores heat, is extremely heat-resistant,
dimensionally stable and allows for even the finest contours and
designs in its formation.

Furthermore - and this is very close to our hearts - you can enjoy
your LEDA stove in peace! The reason for this is that the loud
noises which are typical to other materials during their heating
and cooling do not occur with cast iron - because cast iron means
quality!







Umweltgerecht

Sauberes Heizen mit gutem Gewissen

Regenerativ — Heizen mit Holz

Der nachwachsende Rohstoff Holz macht unabhéngiger von Erdél
und Gasbrennstoffen. Bei der Verbrennung von Holz wird nur so
viel CO, freigesetzt, wie das Holz vorher aufgenommen hat. Es
verbrennt CO,-neutral! Die gleiche Menge CO, wiirde ebenfalls
bei der nattirlichen Verrottung im Wald freigesetzt werden. Holz
ist eine regenerative Energiequelle.

Regenerative — heating with wood

The renewable resource wood makes us less dependent on oil
and gas fuels. When wood is burnt, only as much CO, is released
as the wood has previously absorbed. It burns CO,-neutrally! The
same amount of CO, would also be released during natural decay
in the forest. Wood is a regenerative energy source.
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Energielabel — Transparenz bei Effizienz und Umwelt-
freundlichkeit

Das Energielabel fir Feuerstatten mit geschlossener Abgasfiih-
rung zeigt alle wesentlichen Produkteigenschaften und macht
deutlich, dass der nachwachsende Energietrdger Holz neben der
neutralen CO,-Bilanz auch ausgezeichnete Werte in der Warme-
leistung aufweist.

Neben den neun Energieeffizienzklassen von A++ bis G, farblich
von grlin nach rot abgestuft, zeigt der schwarze Pfeil rechts die
Energieeffizienzklasse des Gerates an. Unter der Klassifizierung
befinden sich zwei Felder: das obere fir die Warmeabgabe in kW
im Aufstellraum, das untere fiir eine mogliche Warmeabgabe tber
einen Warmetrdger (Feuerstatten mit wasserfiihrenden Bauteilen)
in ein Warmwassersystem.

Energy label — efficient and environmentally friendly
transparency

The energy label for stoves with closed flue gas routing shows
all the essential product characteristics and makes it clear that
wood, a renewable energy source, not only has a neutral CO,
balance but also excellent values in heat output.

In addition to the nine energy efficiency classes from A++ to G,
graded in colour from green to red, the black arrow on the right
indicates the energy efficiency class of the stove. Below the clas-
sification are two boxes: the upper one is for the heat output in
kW in the room where the stove is installed, the bottom one for
a possible heat output via a heat transfer medium (stoves with
water-bearing components) in a hot water system.




Ofen mit

Kamindfen mit ,Warme-Akku”

== COLONA
== Speicherofen nach DIN EN15250
Storage heater in accordance with DIN EN15250

Speicher
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COLONA: XXL-Speicherriese

Im COLONA steckt ein kompakter Schamottekern, der ihn zum
vollwertigen Speicherofen macht — mit einem Gesamtgewicht von
480 kg als Schamotte- und Guss-Speichermasse!

Schon wenig Brennstoff ergibt viele Stunden wohltuende Warme
(1 x 4,2 kg Holz: tiber 10 Stunden Warme, gepriift nach DIN EN
15250). Die Lenkung der Heizgase im Inneren des Speichers ga-
rantiert dabei maximale Warmeaufnahme, damit der COLONA
mdglichst lange und viel gespeicherte Wéarme abgeben kann. Die
so zeitverzogerte Warmeabgabe verhindert dabei das Uberhitzen
des Wohnraumes.

COLONA:
Lenkung der Heizgase durch Schamottekern
Control of the hot gases through chamotte core

COLONA: XXL storage giant

The COLONA features a compact chamotte core, which makes it
a full-fledged storage stove — with a total weight of 480 kg of
chamotte and cast-iron storage mass!

Even a small amount of fuel produces many hours of pleasant
warmth (1 x 4.2 kg wood: over 10 hours of heat, tested according
to DIN EN 15250). The control of the heating gases inside the
storage tank guarantees maximum heat absorption so that the
COLONA can give off as much stored heat as possible for as long
as possible. The delayed heat release prevents the living space
from overheating.




.1 NOVIA plus / DELTA plus / CORNA / COLONA lite
== == \ergleich der Warmeabgabe mit/ ohne Guss-Speichereinlage
Comparison of heat output with / without cast-iron storage parts

Bsp. NOVIA plus:
45 kg Guss-Speichereinlage
45 kg Cast iron storage parts

ohne Gussspeicher/ without cast-iron storage parts
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NOVIA plus/ DELTA plus/ CORNA/ COLONA lite:
Guss als Speicher

Gusseisen hat sehr gute Warmeleit- und Speichereigenschaften
und eine mehr als doppelt so hohe spezifische Dichte als andere
Speichermaterialien wie Speckstein und Schamotte. Guss ist damit
in Bezug auf sein Volumen ein sehr kompakter Wérmespeicher.

Der Vergleich: Guss vs. Speckstein

Im NOVIA plus und DELTA plus sind 45 kg Gusseisen als
zusatzlicher Speicher untergebracht. Der gleiche Platz kénnte
mit nur 17 kg Speckstein oder 13 kg Schamotte gefiillt werden
- und wiirde somit wesentlich weniger Speicherwarme zur
Verfligung stellen.

In Bezug auf die in NOVIA-/ DELTA plus unterbringbare Mas-
se erreicht Guss als Speichereinlage somit eine deutlich héhere
speicherbare Warme als Speckstein und Schamotte. Guss nimmt
auBerdem 12 x schneller die Warme auf als Speckstein - schon
nach kurzer Betriebsdauer setzt der Speichereffekt ein.

Mit dem Guss-Speicheraufsatz ,plus” fir den CORNA wird das
Gerat um 70 kg Speichermasse erweitert und somit entsteht ein
kleiner, schlanker Kaminofen mit Speicherkraft.

Der COLONA lite kann mit bis zu 9 Guss-Speichereinlagen
(je 15 kg) zu einem wahren Speicher-Star aufgewertet werden.

6 7 8 9 10 1

Speicherdauer in Stunden/ Storage duration in hours

NOVIA plus/ DELTA plus/ CORNA/ COLONA lite:
Cast iron as storage material

Cast iron has very good heat conduction and storage properties
and a specific density more than twice as high as other storage
materials such as soapstone and chamotte. It is therefore a very
compact heat accumulator in relation to its volume.

The comparison: cast iron vs. soapstone

The NOVIA- and DELTA plus have 45 kg of cast iron as additional
storage. The same space could be filled with only 17 kg of soaps-
tone or 13 kg of chamotte - and would thus provide considerable
less storage heat.

In relation to the mass that can be accommodated in NOVIA-/
DELTA plus, cast iron as a storage insert thus achieves a signifi-
cantly higher storable heat than soapstone and chamotte. Cast
iron also absorbs heat 12 times faster than soapstone - the sto-
rage effect sets in after only a short period of operation.

The cast iron storage attachment ,plus” for the CORNA adds 70
kg of storage mass to the appliance, creating a small slim stove
with storage power.

The COLONA lite can be equipped with up to 9 cast iron storage
inserts (15 kg each) to make it a true storage star.




COLONA
weiss emailliert™
enamelled white

COLONA
schwarz lackiert
painted black

Maximal Warme speichern

- Edler, schlanker Guss-Speicherofen mit einem Gesamtge-
wicht von 480 kg als Schamotte- und Guss-Speichermasse.

- Effiziente Langzeit-Wéarmespeicherungim kompakten Format:
Schon die einmalige Aufgabe von etwa 4,2 kg Brennstoff er-
gibtmehrals 10 StundenWarme (gepriiftnach DINEN 15250).
(> Seite 8)

- Die Sichtscheibe liefert wahrend des Abbrandes schnell
Warme, danach sorgt der Speicher fiir wohltuende, milde
Strahlungswarme iber Stunden — optimal dosiert.

- Perfekt fir Niedrigenergiehduser: niedrige, angepasste
Raumwadrmeleistung von 1,7 kW — die zeitverzogerte Wér-
meabgabe verhindert das Uberhitzen des Wohnraumes

Anschluss an den Schornstein:

Abgang oben/ hinten

Connection to the chimney:
exit on top/ at rear.

Blick ins Innere des COLONA: der
Speicherkern aus Schamotte

A look inside the COLONA:

the storage core made of chamotte

COLONA
dunkelgriin emailliert*
enamelled dark green

COLONA
dunkelrot emailliert
enamelled dark red

* k%

Store the maximum amount of heat

- Noble, slim cast iron storage heating stove with a to-
tal weight of 480 kg as chamotte and cast iron storage
mass.

- Efficient long-term heat storage in a compact format: even a
single loading of approximately 4.2 kg of fuel provides more
than 10 hours of heat (tested according to DIN EN 15250).
(» Page 8)

- During combustion, the viewing panel provides heat quickly,
after which the storage tank provides soothing and mild radiant
heat for hours — optimally dosed.

- Perfect for low-energy houses: low, adapted room heat output
of 1.7 kW - the time delayed heat output prevents the living
space from overheating.

Runde Tir

mit Doppelverglasung
Round door

with double glazing




COLONA

Guss-Speicherofen mit Schamottekern

COLONA
Raumwarmeleistung/ Heat Output: 1,7 kW*
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1758/ 484/ 484 mm




DELTA plus
schwarz lackiert
painted black

Klasse dank Masse

- Kompakter Guss-Kaminofen mit 45 kg Speichereinlage
aus massivem Gusseisen fir effektivere Warmeausnutzung:
So gibt der DELTA plus etwa drei Stunden ldnger effektiv Wéarme
ab als ein vergleichbarer Ofen ohne einen solchen Speicher.
(» Seite 9)

- Guss nimmt schneller Warme auf als Speckstein. Schon nach
kurzer Betriebsdauer ist deshalb der Speicher ,voll” —und der
Speichereffekt setzt ein.

- Zubehdr: DELTA plus kann mit der elektronischen Verbrennungs-
luftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

- Optionales Zubehdr:
- Elektronische Heizhilfe informiert tiber richtiges Heizen mit
Holz (> Seite 58)

Im Kopf: 45 kg Guss-Speichereinlage
fiir ca. drei Stunden mehr Warme

Besonders: auBergewshnliche Form
des kompakten Warmespenders
Notably: exceptional design of the
compact heat source

In its head: 45 kg cast-iron storage
parts for app. 3 more hours of heat

Brilliance thanks to mass

- Compact cast iron stove with 45 kg storage insert made of
solid cast iron for more effective heat utilisation: Thus, the
DELTA plus provides effective heat for approximately three hours
longer than a comparable stove without such a storage insert.
(» Page 9)

- Cast iron absorbs heat more quickly than soapstone. This is why
the storage tank is , full“ after only a short period of operation
— and the storage effect kicks in.

- Accessories: DELTA plus can be combined with the electronic
combustion air control LEDATRONIC.

- Accessory:
- electronic heating aid informs about the correct way of
heating with wood (» Page 58)

Elektronische Heizhilfe

(Dezentes, indirektes LED-Licht im
Sockel: griin / blau / rot)

Electronic heating aid: indirect LED
light for correct heating (green/
yellow/ red)

Stabil: Edelstahl-Stabgriff fir kom-
fortables Offnen und SchlieBen
Robust: stainless steel bar handle for
easy opening and closing




DELTA plus

Guss-Kaminofen mit Speichereinlage

DELTA plus
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1330/ 498/ 485 mm

e

Gestaltung: kramerDesign



NOVIA plus
schwarz lackiert
painted black

Kompakt gespeichert

- Kompakter Guss-Kaminofen mit 45 kg Speichereinlage
aus massivem Gusseisen fir effektivere Warmeausnutzung:
So gibt der NOVIA plus etwa drei Stunden langer effektiv Warme
ab als ein vergleichbarer Ofen ohne einen solchen Speicher.
(» Seite 9)

- Guss nimmt schneller Warme auf als Speckstein. Schon nach
kurzer Betriebsdauer ist deshalb der Speicher ,voll” —und der
Speichereffekt setzt ein.

- Zubehdr: NOVIA plus kann mit der elektronischen Verbren-
nungsluftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

Stored in a compact manner

- Compact cast iron stove with 45 kg solid cast iron storage
insert for more effective heat utilisation: Thus, the NOVIA plus
provides effective heat for approximately three hours lon-
ger than a comparable stove without such a storage insert.
(» Page 9)

- Cast iron absorbs heat more quickly than soapstone. This is why
the storage tank is , full“ after only a short period of operation
— and the storage effect kicks in.

- Accessories: NOVIA plus can be combined with the electronic
combustion air control LEDATRONIC.

Im Kopf: 45 kg Guss-Speichereinlage
fiir ca. drei Stunden mehr Warme

Praktisch: Kinderleichte Sauberung
mit dem Aschekasten

Practical: easy cleaning with an
ash pan

In its head: 45 kg cast iron storage
parts for app. 3 more hours of heat

Guss-Deckplatte fir NOVIA plus
(schwarz)

Cast iron cover plate

for NOVIA plus (black)




NOVIA plus =

Guss-Kaminofen mit Speichereinlage

NOVIA plus
Nennwarmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1297/ 450/ 450 mm




ANTIGUA H Unterofen
hier Aufsatz mit Seyffarth Ofenkeramik

ANTIGUA H Unterofen
hier Aufsatz mit Zehendner Ofenkeramik

Traditionell heizen, stilvoll geniessen

- Unten ein Kaminofen, der schnell Warme spendet - und oben
ein Kachelofen fiir angenehme Strahlungswarme Gber Stunden

- Der Guss-Unterofen ANTIGUA H wird kombiniert mit einem
keramischen Speicher, den der Ofenbauer ganz nach lhren in-
dividuellen Wiinschen aufsetzt.

- Die Lenkung der Heizgase durch den keramischen Zug ermdg-
licht so eine effiziente Langzeit-Warmespeicherung.

Praktisch: Zusatzliche Seitentr fir
sauberes und sicheres Befiillen
Practical: additional side door for
clean and safe filling

Heat the traditional way, enjoy with style

- On the bottom, a stove that provides heat quickly - and above,
a tiled stove for pleasant radiant heat for several hours

- The cast iron stove ANTIGUA H is combined with a ceramic sto-
rage system, which the stove builder sets up entirely according
to your individual desires.

- The guidance the leading of the heating gases through the
storage system offers efficient long-term heat storage.




ANTIGUA H

Hamburger Aufsatzofen mit aufgesetztem Speicher

ANTIGUA H Unterofen, hier Aufsatz mit Gutbrod Ofenkeramik
Nennwarmeleistung/ Heat Output: 8 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 734/ 645/ 467 mm




COLONA lite
weiss emailliert™ / dunkelgriin emailliert™ / dunkelrot emailliert™ ** / schwarz lackiert
enamelled white* / dark green enamelled* / dark red enamelled™ ** / painted black

a0

Edle Akzente

- Edler, schlanker Kaminofen mit 6 kW Nennwarmeleistung
— komplett aus Guss

- Gepruft nach DIN EN 13240 (» ohne Schamotte-Speicherkern:
Vgl. COLONA Speicherofen, Seite 8)

- Drei Hohen:
- mit zwei Aufsatzringen, 1239 mm Héhe
- mit drei Aufsatzringen, 1380 mm Héhe
- mit sechs Aufsatzringen, ca. 1757 mm Héhe
jeweils mit doppelt verglaster runder Tiir

- Optional kann COLONA lite mit Guss-Speichereinlagen ergénzt
werden und so langer die Warme halten. (> Seite 9)

- Zubehdr: COLONA lite kann mit der elektronischen Verbren-
nungsluftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

L
-

Runde Tir Zubehér: unsichtbare Drehkonsole
mit Doppelverglasung (Drehwinkel einstellbar)
Round door Accessory: invisible turntable

with double glazing (adjustable angle of rotation)

- Optionally, COLONA lite can be supplemented with cast iron

- Accessories:

wechseln

<

Noble eye-catcher

- Noble, slim stove with 6 kW nominal heat output— completely
made of cast iron

- Tested according to DIN EN 13240 (» without chamotte storage
mass: cp. COLONA storage heating stove, page 8)

- Two sizes:
- with two top rings, 1239 mm height
- with three top rings, 1380 mm height
- with six top rings, approx. 1757 mm height
each with double-glazed round door

Betriebes vel

storage inserts to retain heat for longer (» Page 9)

COLONA lite can be combined with the
electronic combustion air control LEDATRONIC.

e Veredelung

Guss-Deckplatte: farbig emailliert
(Zubehar)

Cast iron cover plate: coloured
enamelled (accessory)

Guss-Deckplatte:
schwarz lackiert

Cast iron cover plate:
painted black




COLONA lite

Guss-Kaminofen als gemitlicher Warmespender

COLONA lite mit sechs Aufsatzringen
Nennwarmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1757 / 484/ 484 mm

o



CORNA CORNAESR/L
schwarz lackiert (matt) / weiB emailliert* (glanzend)

painted black (matt) / enamelled white (glossy)

Feuer im Quadrat

- Edler, schlanker Kaminofen — komplett aus Guss
- Moderne Ganzglastiir mit Edelstahl-Tirgriff

- Doppelverglasung: CORNA und CORNA hoch

- 2-tlg. Scheibe CORNA ES und CORNA ES hoch

- CORNA (schwarz lackiert und weiss emailliert)
CORNA hoch (schwarz lackiert)
Nennwarmeleistung: 4 kW
Zweite geprifte Heizleistung: 6 kW (Einhaltung der BImSchV)

- CORNA ES (schwarz lackiert und weiss emailliert)
CORNA hoch ES (schwarz lackiert)
Ecksicht, 2-tlg. Scheibe (links/rechts)
Nennwarmeleistung: 6 kW

| . HI
Inkl. Volumenstromregler: Luftventil-

steuerung mit Zuganpassung » S.66

Airflow volume regulator: combusti-

on air control with adaptation to the
chimney draft

Anschluss an den Schornstein:
Abgang oben/ hinten (nur CORNA)
Connection to the chimney:

exit on top/ at rear (only CORNA)

schwarz lackiert (matt) / weiB emailliert* (glanzend)
painted black (matt) / enamelled white (glossy)

CORNA hoch / CORNA hoch ES R
schwarz lackiert (matt)
painted black (matt)

Fire in square design

- Noble, slim stove — completely made of cast iron

- modern all-glass door with stainless steel door handle
- double glazing: CORNA and CORNA high

- 2-pcs. pane CORNA ES and CORNA ES high

- CORNA (painted black or enamelled white)
CORNA high (painted black)
Nominal heat output: 4 kW
Second tested heat output: 6 kW (compliance with BImSchV)

- CORNA ES (painted black or enamelled white)
CORNA high ES (painted black)
corner view, 2-pieces pane, (optional left or right)
Nominal heat output: 6 kW

20
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CORNA

—
Schlanker Guss-Kaminofen fiir neue Klimaschutztechnologie

CORNA hoch ES L - Tiranschlag links, Griff rechts/ door hinge left, handle right
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1385/ 380/ 380 mm




I - Guss-Speicheraufsatz ,plus”

CORNA plus / CORNA ES R plus
schwarz lackiert (matt)
painted black (matt)

CORNA hoch plus/ CORNA ES L plus
schwarz lackiert (matt)
painted black (matt)

Feuer im Quadrat

- Optionales Zubehor:
- Elektronische Heizhilfe
- Emissionsminderungsset ,tec” (= Heizhilfe + Katalysator)
fur fehlertoleranten Betrieb (Holzauflage/ Luftzufuhr) und
groBeren Leistungsbereich (> Seite 58/59)
- Drehkonsolen-Set, 360° drehbar

Der Speicheraufsatz ,plus” besteht aus einem CORNA
Segment inkl. 3 zusatzlichen Speicherringen und kommt
damit auf 70 kg mehr Speichermasse. Dieses optionale
Zubehdr erweitert effektiv die Warmeabgabe um bis zu
drei Stunden — fir ein noch ldngeres Wohlbefinden...

. . " H

Zubehér: unsichtbare Drehkonsole
(Drehwinkel einstellbar)
Accessory: invisible turntable
(adjustable angle of rotation)

Elektronische Heizhilfe

(Dezentes, indirektes LED-Licht im
Sockel: griin / blau / rot)

Electronic heating aid: indirect LED
light for correct heating (green/
yellow/ red)

Fire in square design

- Optional accessories:
- Electronic heating aid
- Emission reduction set , tec”
(= heating aid + catalytic converter)
for fault-tolerant operation (wood-/ air supply) and
larger output range (» page 58/59)
- Rotation-Set, 360° rotatble

o

- Cast storage attachment , plus”
The storage attachment ,plus” consists of a CORNA
segment incl. 3 additional storage rings and thus 70 kg
more storage mass. This optional accessory effectively extends
the heat output by up to three hours - for even longer feeling
of well-being...

Guss-Speicheraufsatz ,plus” Segment
fiir ca. drei Stunden mehr Wérme

Cast storage attachment ,plus” seg-
ment for approx. three hours more heat

22



CORNA

-_—
Schlanker Guss-Kaminofen fir neue Klimaschutztechnologie

CORNA schwarz mit Guss-Speicheraufsatz ,plus” - CORNA black with cast storage attachment , plus”
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1385/ 380/ 380 mm




CORNA PS
schwarz lackiert (matt)
painted black

Feuer mit Panoramasicht

- Edler, schlanker - Kaminofen komplett aus Guss,
mit Edelstahl-Tirgriff

- Panoramasicht 3-seitig: fixe Frontscheibe (doppelt verglast),
Seitenscheiben weit aufschwenkbar

- Steck-Tiirgriff der Seitenscheibe links und rechts verwendbar,
abnehmbar fiir grifflose Optik

- Optionales Zubehdr:
- Elektronische Heizhilfe
- Emissionsminderungsset ,tec” (= Heizhilfe + Katalysator)
fir fehlertoleranten Betrieb (Holzauflage/ Luftzufuhr) und
gréBeren Leistungsbereich (> Seite 58/59)

(2:' [

. 5:‘@- i
Inkl. Volumenstromregler: Luftventil-
steuerung mit Zuganpassung » S.74
Airflow volume regulator: combusti-
on air control with adaptation to the
chimney draft

Fixe Frontscheibe (doppelt verglast),
Seitenscheiben weit aufschwenkbar

Fixed front glass (double glazing),
sides widely opened

P SCHOTT ROBAX® IR SuperMax Sichtscheiben
reflektieren einen erhohten Anteil der
Warmestrahlung — fiir hohere Temperaturen
im Brennraum und effektivere Verbrennung.

» SCHOTT ROBAX® IR SuperMax viewing panels
reflect an increased proportion of the
radiation - for higher temperatures in the
in the combustion chamber and more effective
combustion.

Fire with panoramic view

- Noble, slim — stove completely made of cast iron,
with stainless steel door handle

- Panoramic-view on 3 sides: glass front fixed pane (double
glazed), side panes can be opened widely

- Plug-in door handle of the side pane can be used on the left
and right side, removeable for pure optic

- Optional accessory:
- Electronic heating aid
- Emission reduction set ,tec” (= heating aid + catalytic
converter) for fault-tolerant operation (wood-/ air supply)
and larger output range (» page 58/59)

Elektronische Heizhilfe

(Dezentes, indirektes LED-Licht im
Sockel: griin / blau / rot)

Electronic heating aid: indirect LED
light for correct heating (green/
blue/ red)
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CORNA PS

Schlanker Guss-Kaminofen fir neue Klimaschutztechnologie

CORNA PS
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1519 / 380/ 380 mm

o oy

5




PEPPA
schwarz lackiert (matt)
painted black

PEPPA
weiss emailliert™
enamelled white

Rund ums Feuer

- Kleiner, schlanker Kaminofen — komplett aus Guss,
Ganzglastiir mit Doppelverglasung und Edelstahl-Tirgriff

- Nennwarmeleistung: 4 kW
Zweite geprUfte Heizleistung: 6 kW (Einhaltung der BImSchV)

- Optionales Zubehor:
- Elektronische Heizhilfe
- Emissionsminderungsset ,tec” (= Heizhilfe + Katalysator)
fur fehlertoleranten Betrieb (Holzauflage/ Luftzufuhr) und
groBeren Leistungsbereich
(> Seite 58/59)

<

[

PEPPA
dunkelgriin emailliert*
enamelled dark green

Inkl. Volumenstromregler: Luftventil-
steuerung mit Zuganpassung P S.74
Airflow volume regulator: combusti-
on air control with adaptation to the
chimney draft

Einhebelbedienung der
Verbrennungsluft
Single lever for air supply

PEPPA
petrolblau emailliert*
enamelled petrol blue

PEPPA
blauschwarz emailliert*
enamelled blue-black

Around the fire

- Noble, slim — stove completely made of cast iron,
all-glass door with double glazing and stainless steel door handle

- Nominal heat output: 4 kW
Second tested heat output: 6 kW (compliance with BImSchV)

- Accessory:
- Electronic heating aid
- Emission reduction set ,tec” (= heating aid + catalytic converter)
for fault-tolerant operation (wood-/ air supply) and
larger output range
(» page 58/59)

L
360°

—

Elektronische Heizhilfe

(Dezentes, indirektes LED-Licht im
Sockel: griin / blau / rot)

Electronic heating aid: indirect LED
light for correct heating (green/
yellow/ red)
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Zubehor: unsichtbare Drehkonsole
(Drehwinkel einstellbar)
Accessory: invisible turntable
(adjustable angle of rotation)
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PEPPA

Schlanker Guss-Kaminofen fiir neue Klimaschutztechnologie

PEPPA
Nennwarmeleistung/ Heat Output: 4 - 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/AW/D): 1311/ 394/ 394 mm




NOVIA C NOVIA CL
schwarz lackiert schwarz lackiert
painted black painted black

Warme in runder Vollendung Warmth in round perfection

- Runder, platzsparender Gussofen mit einem modernen Design - Round, space-saving cast iron stove with a modern design

- Zwei Hohen: - Two hights:
- NOVIA C mit 1050 mm Hohe - NOVIA C with 1050 mm height
- NOVIA CL mit 1185 mm Hohe - NOVIA CL with 1185 mm height

- Zubehdr: NOVIA CL kann mit der elektronischen Verbrennungs- - Optional accessories: NOVIA CL can be combined with the
luftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden. electronic combustion air control LEDATRONIC.

Dezent: Der Turgriff fligt sich perfekt Praktisch: Kinderleichte Séuberung Guss-Deckplatte fiir NOVIA C/ CL
in das Design ein. mit dem Aschekasten (schwarz)

Discreet: the door handle integrates Practical: easy cleaning with an Cast iron cover plate

itself with the design perfectly. ash pan for NOVIA C/ CL (black)
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NOVIA

Guss-Kaminofen als gemitlicher Warmespender

NOVIA CL
Nennwarmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1185/ 450/ 450 mm




VISPA
schwarz lackiert
painted black

Harmonische Formen aus Guss Harmonious shapes made of cast iron

- Platzsparender, runder Kaminofen mit tailliertem Korpus — - Space-saving, round stove with a fitted body — completely made
komplett aus Guss of cast iron

- Harmonische Rundungen und puristische Optik - Harmonious curves and puristic appearance

Harmonisch: die Vertiefung im Kopf- Praktisch: Kinderleichte Sauberung
teil passt zu der Form des Korpus. mit dem Aschekasten

The recess in the head section Practical: Easy cleaning with an
matches the shape of the body. ashpan
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VISPA

Guss-Kaminofen mit unverwechselbarer Silhouette

VISPA
Nennwarmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1103/ 522/ 522 mm

Gestaltung: kramerDesign



UNICA UNICA
schwarz lackiert mit Strahlungsblech
painted black with protection plate

Energie effizienter nutzen Use energy more efficiently
- Innovative Verbrennung: Ein Holzscheit verbrennt aufrecht - Innovative combustion: a log burns upright in a cast iron combu-
stehend in einem Guss-Brennzylinder unter optimaler Verbren- stion cylinder with optimum combustion air supply. (> Page 56 )

nungsluftversorgung. (> Seite 56) - Asingle piece of firewood is enought to light an impressive fire

- Ein einziges Stiick Brennholz geniigt, um ein beeindruckendes

- Convenient lighting due to optimally positioned lighting aid
Feuer zu entfachen.

} ) o o - Also suitable for small chimney diameters
- Bequemes Anheizen durch optimal positionierte Anziindhilfe

- Geeignet auch fiir kleine Schornsteindurchmesser

Flammenraum: Scheitholz verbrennt Anziinder auf Aschekasten platzie- Zubehr fiir UNICA:

stehend unter optimaler Luftzufuhr ren, zlinden und zurickschieben Glanzend emaillierte Deckplatte in rot*, blau™ und griin*

Flame chamber: firewood burns Place the igniter on the ash pan, Accessories for UNICA:

upright with optimal air supply ignite and push back shiny enamelled cover plate available in red, blue and green &
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UNICA

Guss-Kaminofen mit innovativer Verbrennung

UNICA
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 5 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1167/ 362/ 362 mm




APELLA
schwarz lackiert
painted black

Industrial-Style in Guss

- Guss auf den ersten Blick - feinste Konturen und trapezformiger
Korpus, markant und klassisch-modern zugleich

- Formschdn und platzsparend fligen sich APELLA und APELLA
small gleichermaBen in jedes Wohnumfeld ein

- GroBe, schwenkbare Gusstiir mit gewdlbter Glasscheibe (kein
Verziehen).

- Umweltgerecht und effizient - dank Volumenstromregler
VSR. Das innovative Luftventil im Feuerraumboden gewahrlei-
stet durch genaue Anpassung der Luftzufuhr an den Schornstein
stets einen optimierten Abbrand. (> Seite 62/63)

- Bequeme Reinigung durch Aschekasten

APELLA small
schwarz lackiert
painted black

Cast iron industrial style

- Cast iron at first sight - the finest contours and trapezoidal body,
striking and classic-modern at the same time

- APELLA and APELLA small are both elegant and space-saving
and fit into any living environment

- Large, hinged cast iron door with curved glass pane (no
warping).

- Environmentally friendly and efficient - thanks to the VSR volume
flow controller. The innovative air valve in the bottom of the
combustion chamber always ensures optimised combustion by
precisely adjusting the air supply to the chimney. (» Page 62/63)

- Convenient cleaning through the ash box

Guss ist Qualitét: Feinste Konturen

Exklusiver Feuergenuss: gewdlbte

und Oberflachen Glasscheibe
Cast iron means quality: Exclusive fire enjoyment: curved
Finest contours and designs window

Inkl. Volumenstromregler: Luftventilsteue-
rung mit Zuganpassung

Airflow volume regulator: combustion air
control with adaptation to the chimney draft
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APELLA
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 7 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 764/ 798/ 587 mm
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Guss-Kaminofen im klassischen Format

! |"

l |

h -.'!

T i

—— l
|

|y
=)
2
a8
(<9

= [T
]
v
|
=
E
<
3

.I

bl

T
—— R
e —



ANTIGUA ANTIGUA K
schwarz lackiert schwarz lackiert, mit Warmhalteplatte
painted black painted black, with warm plate

Klassiker mit Stil Classic with style

- Hochwertiger Gussofen in seiner Art-déco-verwandter Form- - High-quality cast iron stove in its Art Deco-related design lan-
sprache — optisch verspielt, technisch auf dem neuesten Stand guage - visually playful, and technically state-of-the-art

- Getranke und Speisen lassen sich wunderbar warm halten auf - Drinks and food can be kept wonderfully warm on the hot plate
der Warmhalteplatte des ANTIGUA K of the ANTIGUA K's

Praktisch: Zusatzliche Seitentr fir
sauberes und sicheres Befiillen
Practical: additional side door for
clean and safe filling

Gemiitlich: Warmhalten auf der
Warmhalteplatte des ANTIGUA K

Comfortable: keeping warm on the

top plate of ANTIGUA K
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ANTIGUA

Guss-Kaminofen im klassischen Format

ANTIGUA
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 9 kW
GroBe (H/BT)/ Size (H/W/D): 740/ 645/ 469 mm




ALLEGRA ALLEGRA small
schwarz lackiert schwarz lackiert
painted black painted black

ALLEGRA small mit Holzfach
schwarz lackiert
painted black

Neue Klassiker

- Hochwertige  Gusséfen im  klassischen Format neu
interpretiert — optisch modern und zeitlos, technisch auf dem
neuesten Stand

- ALLEGRA 8 kW Nennwarmeleistung
ALLEGRA small 6 kW Nennwérmeleistung
ALLEGRA small mit Holzfach 6 kW Nennwarmeleistung

- Klein und kompakt konstruiert, finden die charmanten Ofen im
Retro-Look in jedem Wohnraum ihren Platz.

- Mit matt-schwarzer Lackierung

- Der ALLEGRA small mit Holzfach ist etwas hoher, wodurch
dieser Ofen noch etwas schlanker und eleganter wirkt und
Platz fiir eine kleine Holzlagerung unter dem Feuerraum
bietet.

Zusatzliche Seitentr fir sauberes
und sicheres Befiillen (nur ALLEGRA)
Additional side door for clean and
safe filling (ALLEGRA only)

Guss ist Qualitét:

Feinst Konturen und Designs
Cast iron means quality:
Finest contours and designs

New classics

- High-quality cast iron stoves in a classic format reinterpreted
— modern and timeless, technically state-of-the-art

- ALLEGRA 8 kW nominal heat output
ALLEGRA small 6 kW nominal heat output
ALLEGRA small with wood compartment 6 kW nominal
heat output

- Small and compact in design, these charming stoves with their
retro look find a place in any living room.

- With matt-black finish
- The ALLEGRA small with wood compartment is slightly higher,

which makes this stove look even slimmer and more elegant and
provides space for a small wood storage under the firebox.
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ALLEGRA

Guss-Kaminofen im klassischen Format

ALLEGRA small
Nennwdrmeleistung/ Heat Output: 6 kW
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 700/ 500/ 370 mm




ARUBA ARUBA ARUBA ARUBA
schwarz lackiert schwarz emailliert* cremeweiss emailliert™ dunkelgriin emailliert*
painted black enamelled black enamelled ivory (white) enamelled dark green

Klassischer Mittelpunkt Classic centerpiece

- Hochwertiger Gussofen mit klaren Konturen — optisch - High-quality cast iron stove with clean contours — visually
schnorkellos, technisch auf dem neuesten Stand straight-forward, technically state-of-the-art

- Mit matt-schwarzer Lackierung oder gldnzender Emaillierung* - With matt-black finish or glossy enamel in black, cream and
in schwarz, cremeweiss und dunkelgriin dark green

Praktisch: Zusatzliche Seitentr fir
sauberes und sicheres Befiillen
Practical: additional side door for
clean and safe filling
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ARUBA

Guss-Kaminofen im klassischen Format

Nennwarmeleistung/ Heat Output: 9 kW
GroBe (H/BT)/ Size (H/W/D): 740/ 625/ 465 mm

ARUBA




Wassertechnik

Nachwachsende Rohstoffe effizient nutzen

Wassertechnik-Prinzip
Boiler technology principle

Scheibenspiilluft
Airwash air

Wie funktioniert Wassertechnik?

Bei der Verbrennung von Holz wird viel Energie freigesetzt, die in
Form von sehr heiBen Heizgasen durch die Feuerstétte stromen.
Alternativ zu einem Feststoffspeicher kann diesen Heizgasen ein
groBer Teil ihrer Warmeenergie ber den Wérmetauscher eines
wasserfiihrenden Kaminofens entnommen werden.

Der Kaminofen mit Wassertechnik gibt Warme direkt an den
Aufstellraum ab und unterstitzt zusatzlich ein Zentralheizungs-
system. Mit den optimal abgestimmten Wassertechnikkompo-
nenten LEDATHERM schaffen Sie ein ideal zusammenpassendes
Gesamtsystem.

Erst wenn die im Speicher abgelegte Wdrmeenergie des wasser-
fuhrenden Kaminofens und eine eventuelle Solarenergie nicht
ausreichen, um den Energiebedarf des Raumes zu decken, muss
die konventionelle OI- oder Gasheizung einspringen.

Heizgasumlenkung fiir effektive Warmeabgabe
Redirection of heating gas for effective heat diffusion

Wasserwarmetauscher
Water heat exchanger

Schamotte-Ausmauerung
Chamotte

How does water technology work?

When wood is burned, a lot of energy is released, which flows
through the stove in the form of very hot heating gases. As an
alternative to a solid storage medium, a large part of the heat
energy of these heating gases can be extracted through the heat
exchanger of a boiler stove.

The stove with boiler technology emits heat directly to the room
and, in addition, supports a central heating system. They form a
perfectly matching system, together with the optimally coordina-
ted LEDATHERM water technology components.

Only when the heat energy of the boiler stove stored in the
storage tank and possibly solar energy are insufficient to meet
the energy needs of the room, conventional oil or gas heating
has to step in.
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NOVIAW
schwarz lackiert
painted black

Kompakte Wassertechnik

- Hochwertige Materialien vereint mit zeitgemaBem Design und
effizienter Wassertechnik

- Heizkostenersparnis durch Unterstiitzung des bestehenden
Heizsystems

- Umlenkschieber erleichtert das Anheizen:
(1) Ausgezogen stromen die Heizgase direkt in den Schorn-
stein — die Wasserleistung ist reduziert
(2) Eingeschoben stromen die Heizgase durch den Wasser-
warmetauscher — fir hochste Wasserleistung

- Hervorragend geeignet fir Niedrigenergiehduser und als
Erganzung zur Solartechnik

- Zubehdr: NOVIAW kann mit der elektronischen Verbrennungs-
luftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

Compact water technology

- High-quality materials combined with contemporary design and
efficient water technology

- Savings on heating costs by supporting the existing heating
system

- Slider helps to heat up:
(1) If pulled out, the heating gases flow directly into the
chimney — the water power is reduced
(2) If pushed in, the heating gases flow through the water
heat exchanger — for more water power

- Excellent for low-energy houses and as a complement to solar
technology

- Accessories: NOVIAW can be combined with the LEDATRONIC
electronic combustion air control system.

Praktisch: Kinderleichte Sauberung
mit dem Aschekasten

Practical: easy cleaning with an
ash pan

Dezent: Der Turgriff fligt sich perfekt
in das Design ein.

Discreet: the door handle integrates
itself with the design perfectly.

Guss-Deckplatte fir NOVIA W
(schwarz)

Cast iron cover plate
for NOVIA W (black)
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NOVIAW ,

Wasserfihrender Guss-Kaminofen

NOVIAW

Nennwdrmeleistung/ Heat Output:

8 kW (wasserseitig/ waterside: 5 kW, direkt/ direct: 3 kW)
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1297/ 498/ 485 mm




DELTA W
schwarz lackiert
painted black

Kompakte Wassertechnik

- Pure Gussoptik in einer dezenten Frontansicht, die eine elegante
Form umkleidet

- Heizkostenersparnis durch Unterstiitzung des bestehenden
Heizsystems

- Umlenkschieber erleichtert das Anheizen:
(1) Ausgezogen strémen die Heizgase direkt in den Schorn-
stein — die Wasserleistung ist reduziert
(2) Eingeschoben strdmen die Heizgase durch den Wasser-
warmetauscher — fir hochste Wasserleistung

- Hervorragend geeignet fir Niedrigenergiehduser und als
Erganzung zur Solartechnik

- Zubehdr: DELTA W kann mit der elektronischen Verbrennungs-
luftsteuerung LEDATRONIC kombiniert werden.

Stabil: Edelstahl-Stabgriff fiir kom-
fortables Offnen und SchlieBen
Robust: stainless steel bar handle for
easy opening and closing

Besonders: auBergewdhnliche Form
des kompakten Warmespenders
Notably: exceptional design of the

compact heat source

Compact water technology

- Pure cast iron appearance in a discreet front view, encased by
an elegant form

- Savings on heating costs by supporting the existing heating
system

- Slider helps to heat up:
(1) If pulled out, the heating gases flow directly into the
chimney — the water power is reduced
(2) If pushed in, the heating gases flow through the water
heat exchanger — for more water power

- Excellent for low-energy houses and as a complement to solar
technology

- Accessories: DELTA W can be combined with the LEDATRONIC
electronic combustion air control system.
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DELTAW

Wasserfihrender Guss-Kaminofen

DELTAW

Nennwdrmeleistung/ Heat Output:

8 kW (wasserseitig/ waterside: 5 kW, direkt/ direct: 3 kW)
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1330/ 498/ 485 mm




FONDIA
schwarz lackiert
painted black

AuBergewohnlicher Warmespender
- Ausdrucksstarke Gussfront mit wellenférmiger Oberflache und
flieBenden Konturen

- Heizkostenersparnis durch Unterstiitzung des bestehenden
Heizsystems

- Bewahrter wasserfiihrender Heiz-Kamineinsatz in auBerge-
wohnlicher Gussverkleidung

- Hervorragend geeignet fir Niedrigenergiehduser und als
Erganzung zur Solartechnik

Exceptional heat source
- Expressive cast-iron front with wavy surface and flowing con-
tours

- Savings on heating costs by supporting the existing heating
system

- Proven boiler fireplace insert in exceptional cast-iron casing

- Excellent for low-energy houses and as a complement to solar
technology
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FONDIA ,

Wasserfihrender Guss-Kaminofen

FONDIA

Nennwdrmeleistung/ Heat Output:

13 kW (wasserseitig/ waterside: 7 kW, direkt/ direct: 6 kW)
GroBe (H/B/T)/ Size (H/W/D): 1225/ 690/ 530 mm




s+ Wassertechnik

Planung Ihrer Wassertechnik-Anlage

Damit Sie langfristig freude an einer wasserfihrenden Feuerstitte
haben, ist es sinnvoll, im Vorfeld ein paar Uberlegungen anzustellen,
die das Cerat und dessen Nutzang betreffen:

(. Wie will ich heizen”

Besonders efPektiv arbeitet die Feuerstite mit Wasserdechnik dann, wenn die
Maglichkeit bestent, einige Stunden ohne Unterbrechung konsequent zu heizen.
Deshalb sollfen Sie sich vorab iber FolgMAe/ Aspe/k'k/ Gedanken machen:

- Kann und will ich jeden Tag heizen®
- Wann und wie lange will ich Feuer machen? (Wie viele Stunden an Tag.? )

2. Welches Gerat brauche ich?
Sie als Kunde haben dabei die Qual der Wakl abhdngig von Budget, Platz und
geminschier Optik — da ist fir jeden efwas dabei:
- Kachelofen (individuell gestattete Anlage, grisste fechnische \/i@lFﬁH-igk(’ﬂ')
- Heizkamin (individuell gestattete Anlage mit grssster Feuersicht)
- Kaminofen (platzsparend, freistehend)

’zka'ninu,,sd_z T [
(zB Sgr A
s W) Heizeinsatz Fir Kachelsfen |l
(=B TURMA W)

3. Wieviel Wirme brauche ich™

Wirme brauche ich fir die Cebindebeheizang und die Branchwassererwirmang. Dieser
Wairmebedarf (= Heizlas) wird optimalerweise genau berechnet:

(Bu'spide/: #u'zlo\s-l-bw%hnung nach DIN EN 1283/, EAEV-Ausweis, DimMsioniwungsvorgabe/ vom Architekten/
Bauplaner fir Heizangsban).
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Liegt keine Berechnung vor, kann man allerdings die Heizlast wie folgt auch abschiat-
zen:

Cesamtwohnfliche (m2) x /-I-ms{-gp W) = feizlast (Wath

zB. - Passivhaus 10-20 Wkt m?
- EnEV-Haus 30 WakH-/m?
- modernes Hous I V\/Ame/sohukvwonlnung 95 50 WaH-/m?
- dlteres Haus 100 WakH-/m?
- schlecht gedimmier Attbau 150 WaH-/m?

4. Wie vied Leistung bM&Hgo ich fir die Bm«ohuasswu&m«rlg.?

Neben der Cebindecrwirmang muss in der Regel aunch Brauchwasser (Fir Bad
und Kiche) evwirmt werden, dessen benstighe Leistung ua von der Personenzanl
abhingt-

Personenzahl im Haushatt x 0,5 kW* = benitighe Bm«ohmsswfois{-ung

5. Wie viel Lu's'l-urlg bw&l—igw ich also irlsge/so\m-l'.?
Warmebedarf firs Gebinde + Brauchwasserleistung = Cesamtenergicbedarf

KW + KW = KW

Rechenbeispiel:

2B 8 kN + 6 kW = 14 kW

-> Gewiinschies Gerik NOVIA W mit 8 kW Nennwirmeleistung
-> Geplmfl—vz/ Betviebs zeit- oh/ Ta\g

-> Deshalb im katten Wirter:  Das Brauchwasser ist warm und der Wirme~
bedarf des Gebiudes wird innevhalb der
g@f’M‘l‘M Betviebs zeit (ca 6h) lMg Zu einem
Grof3teil gwleokl—.
Das bedeutet, dass lare Ol-/bzw. Gasheizang
Oh lang weniger heizt = 18-222¢ des Tagesbedarfs
0l-/1 Gas-Ersparnis.

* bei 6 Stunden Heizbetvieh/ Tz ag and 70 | Brauchwasserbedarf/ Person/ Tag und einer Branchwassertemperatur von bis zu 50°C,
in entsprechendem Brauchwasserspeicher.




s+ Wassertechnik

Planung Ihrer Wassertechnik-Anlage

Und was noch?
Wie viel Brennstoff benstige ich?

-> Taglicher Brennstoffbedart:
Im Winter: Pro kW Warmebedarf vom Haus ca 6-7 kg Holz am Tag

UbugMgsze,H-: Ca 3-4 kg/ KW am Tag

-> Jihrlicher BreanstofPbedart:
Pro kW ca 1,2 bis 1,5 Raummeder (Ster)
(bei ca 400 kg/RmmmW)

Haben Sie schon eine Solaraniage mit Hzizurlgsm'l-us-l-a'l-zung?

Ua, perfekt In der Regel kannen nimlich wichtige Komponenten der Solaranlage
fir den Anschluss des wasserfilrenden Ofens benud=zt werden (z.B. der Puffer,

dessen Leiungsinstallationen, die Temperaturvegelung fir die Heizkreise, die
Sicherheitstemperaturbegrenzang fir das Branchwasser und der Ricklanfwichter)

- offektiv und wirtschafHich gelost-

Was bedeutet Leistungsspliting?

Leistungsteilung - optimal genut=t.
LEDA Cerite mit Wasserfechnik besitzen je nach ihver Konstruktion eine unterschied-
liche Lu's-l-ungs-l-@ilung zwischen Wasser und direkder Wdrmu\bgnbo,

So haben Gerdide mit aufgesetziem Wirmetauscher in dexr Regel hihere divekte

Leistungen.
Cerite, deven Breanvaum sogar wasserammantelf sind, haben dagegen hshere

Leistungsanteile im Wasser.
Es giH— sogar Gerite mit Vegdbarw Le,is'l—ungs'/-dlung (zB. DIAMNANT #300W).

Passend zu den individuellen Cegebenheiten in lavem Gebiaude finden wir gemeinsam die

perfekie Anlage/
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Die beliebtesten Kaminifen mit Wassertechnik:

FONDIA DELTAW

NOVIA w

e

Ein PlMungsbu'spid

Nehmen wir an, die za beheizende Wohnfliche lage bei ca 120 m? und die dafiv
berechnete Heizlast (Wirmebedarf) betvage efwa 8 KW Zusammen mit der
veranschlaglen Leistung fir die Branchwassererwirmang wivden vund 14 KW
Warmeleistung benstigh Das Gebiude wird iber eine Ol oder Gasheizang beheizt,
welche nun zusiat=zlich durch die geplante Ofenaniage unterstidzt werden soll

Efwia 402 (ca 3,2 ki) der Wohnfliche kinnen divekt durch Strahlung und Warmluft
des geplanten Ofens erveicht werden.

Um den Aufstellraum bei Betvieb des Ofens
nicht zu iberlasten, soltfe hier ein Cevit mit einer
anndhernd passenden divekten Leistung gemintt
werden. Perfekt passt zu dieser WohnsHuation
und zu den Vorstellungen des Bedreibers zB.
der NOVIA W mit 3 ki divekter Leistung

bei 8 kW Gesamteistung.

Waihrend der Ofen betvieben wird, beheizt er
vorvangiq den Aufstelivaum divekt und stellf cinen
zusitzl. Leistungsanteil dem #u'z«ngssgs'l'w Zur
Verfigung. st der Ofen aus, ibernimmt die. vorhan-
dene Zentvalheizang die Cebiude~ und Brauch-
Wassererwdrmung - ein optimales Zusammenspiel

Erdgeschoss
(60 m?)
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Technik

Ausgefeilte Technik — Innovation, die Spass macht

UNICA
schwarz lackiert
painted black

Heizgasumlenkung
fiir effektive Warme-
abgabe

Releading of heating
gas for effective heat
diffusion

Front: 180°

flir Panorama-Einblick
Front: 180° for a
panoramic look inside

Brennzylinder mit
stehendem Brennstoff
fiir schadstoffarme
Verbrennung

Burning cylinder with
upright fuel for low-
emission combustion

Position Anziindhilfe
fur bequemes
Anheizen

Igniter position for
easy heating

Aschekasten
Ashpan

UNICA Verbrennungsprinzip

UNICA funktionieren bereits mit sehr wenig Brennstoff. So kann
zum Beispiel ein einzelnes, gespaltenes Scheitholz stehend in dem
gusseisernen Brennzylinder eingesetzt werden und ein groBartiges
Flammenbild ergeben.

Unter dem Flammenraum befindet sich ein spezieller Brennzylin-
der, in dem ein Holzscheit hochkant eingesetzt wird und aufrecht
stehend abbrennt. Damit bleibt der Brennstoff unsichtbar, ebenso
wie die in geringem MaBe anfallende Asche. Im Brennzylinder wird
das Scheitholz dabei durch eine optimierte Luftfihrung von allen
Seiten mit Verbrennungsluft versorgt. Deshalb ist die Verbrennung
hier besonders effizient und schadstoffarm.

UNICA combustion principle

UNICA already works with very little fuel. For example, a single
split log can be inserted upright into the cast iron combustion
cylinder and give off an excellent flame pattern.

A special combustion cylinder is located below the flame space,
in which a log is used vertically and burns upright. Thus, the fuel
remains invisible, just like the small extent of resulting ash. In the
burning cylinder the logs are then supplied with combustion air
through an optimized air flow from all sides. Therefore, combustion
is particularly efficient and has low emissions.
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LEDATRONIC

LEDATRONIC App
fur sémtliche Einstellungen und Ansichten
for all settings and report

LEDATRONIC: Komfort. Genial geregelt.

Moderne Heizgerate sind auf besonders schadstoff-
arme Verbrennung und niedrigen Brennstoffverbrauch
ausgelegt. Dabei spielt in jeder Phase der Verbren-

nung die korrekte Zugabe von Verbrennungsluft eine
wesentliche Rolle. Die LEDATRONIC regelt die Verbrennung Ihres
Gerates so umweltschonend, effizient und perfekt, wie es ein
Mensch in der Praxis nicht vermag.

- Schadstoffarme Verbrennung: Niedrigste Emissionen dank
kontinuierlicher Anpassung der Verbrennungsluftzufuhr an die
jeweilige Abbrandsituation.

- Energieeinsparung: Reduzierter Brennstoffverbrauch durch den
mit der LEDATRONIC erzielbaren optimalen Wirkungsgrad und
dem korrekten SchlieBen der Luftzufuhr am Ende des Abbrandes.

- Komfort und Sicherheit: Keine Bedienungsfehler durch die
Betriebsfunktionen der LEDATRONIC, wesentlich gesteigerter
Komfort. Ein insgesamt sicherer Betrieb, natiirlich auch bei
Stromausfall.

- Anzeige und Einstellung samtlicher Funktionen (ber die ko-
stenlose LEDATRONIC-App fiir mobile Smartphones und Tablet
(Android/ i0S)

- Optional: Modernes Grafik-Display mit Touchscreen-Oberflache
und dezentem Glasra