
Kalfire E-one

Design

Kamine 

Lesen Sie weiter und genießen Sie unsere Modellsortiment an

elektrischen Design-kaminen.

Der Kalfire E-one: Ein elektrischer Design-Kamin mit patentierter

Hologramm-Technologie. Das muss man sehen, um es zu glauben!



•  Sortiment: 5 Modelle

•  Eingebautes oder freistehendes Modell

•  Lassen Sie sich inspirieren

•  Fernbedienung

•  Erlebnis: sein eigenes Feuer gestalten

•  Komfort: unendliche Möglichkeiten

•  Nachhaltig und e�zient

•  Kalfire E-one:Brandmovie

 

Inhalt:



Die Basis unserer Produkte,

Dienstleistungen und unserer

Unternehmenskultur beruht auf

fünf Grundpfeilern. Alles, was wir

unternehmen und entwickeln,

führen wir zurück auf diese

fünf Ankerwerte. Sie sind der

Garant dafür, dass wir

vorausschauend  denken und

weiterhin marktführend bleiben.

Grundpfeiler

• Das ERLEBNIS  des Besonderen ist einer der Hauptgründe, sich für einen

Kalfire E-one mit holografischer Technologie zu entscheiden. Natürliches Feuer

ist ein Entspannungsfaktor par excellence. Kalfire-Kamine sind international

bekannt für ihr faszinierend realistisches Flammenbild.

• INDIVIDUALITÄT steht für größtmögliche Auswahl und maximale Design-

Freiheit. Da ein Kamin immer einen besonderen Platz in Ihrer Inneneinrichtung

einnimmt, soll und muss er perfekt Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen

– Sie möchten schließlich keine Kompromisse eingehen.

• KOMFORT ist unbeschwertes Vergnügen. Die intelligenten und einfachen

Bedienelemente und das Plug-and-Play-Konzept des Kalfire E-one sorgen für

endlose Möglichkeiten.

 • NACHHALTIGKEIT ist selbstverständlich. Der E-one ist vollständig elektrisch,

verbraucht keine fossilen Energiequellen und hat keine Emissionen („zero

emisson“).

• PROFESSIONALITÄT garantieren wir zusammen mit unseren Fachhändlern –

Profis, die wir ausgewählt und geschult haben. Unsere internen

Produktentwickler bieten Spitzenleistungen und Innovation.

.

Mit unseren Kalfire E-one Elektrokaminen erleben Sie ein ultra-

realistisches Kaminfeuer, ohne Umweltemissionen zu erzeugen

und ohne fossile Brennsto�e zu benutzen. Die Kalfire E-one

Elektrokamine tragen so zum Schutze unserer Umwelt bei. Sie

genießen ein ultrarealistisches Flammenbild, aber ohne

Emissionen und ohne Verbrauch von fossilen Energiequellen. Mit

Blick auf diese Nachhaltigkeit haben wir auch dieses digitale

Magazin erstellt. Eine bewusste Entscheidung! So tragen wir

gemeinsam zu einer nachhaltigeren Welt bei. 

nachhaltiger

Digital ist

Die Faszination des Menschen für das Feuer ist uralt.

Tanzende Flammen, das knisternde Geräusch und

die angenehme Wärme eines o�enen Feuers üben

eine natürliche Anziehungskraft auf uns aus. Feuer

erzeugt ganz natürlich Nähe und inspiriert zu

Geschichten. Das ist genau der Grund, warum wir

bei Kalfire tun, was wir tun. Wir wollen die Menschen

mit nachhaltigem Feuer näher zusammenbringen.

Wir glauben, dass uns dies mit unseren innovativen

Kalfire E-one Hologramm Elektrokaminen noch

besser gelungen ist. Ganz einfach, weil dieses

zwischenmenschliche Zusammenkommen jetzt an

jedem gewünschten Ort erzeugt werden kann.

verbinden

Menschen durch

nachhaltiges Feuer

miteinander 
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Brandmovie



Der Energieverbrauch des E-one ist gering: Mit rund 110 Watt

ist das Feuerbild äußerst e�zient. Außerdem ist der Kamin

nachhaltig bis ins Detail. So wird beispielsweise die

Verpackung des E-one umweltbewusst produziert und wir

sorgen für einen energiearmen Design- und

Herstellungsprozess, der vollständig in den Niederlanden

stattfindet. Mit dem Kalfire E-one entscheiden Sie sich also

nicht nur für einen e�zienten, sondern auch für einen

nachhaltigen, umweltfreundlichen Kamin.

und e�zientNachhaltig

Genießen Sie nachhaltiges und umweltfreundliches Feuer. Der Kalfire         E-

one macht es möglich. Denn der E-one ist vollelektrisch, verbraucht keine

fossilen Energiequellen und erzeugt keine Emissionen.

Null Emissionen



E-One Fernbedienung

Der Kalfire E-one ist E-Ready. Stecken Sie den

Stecker in die Steckdose und entfachen Sie das

Feuer durch einen einfachen Knopfdruck.

Bedienen Sie den Kalfire E-one mit der

praktischen E-one-Fernbedienung, mit der Sie

ihr eigenes Feuererlebnis gestalten können, vom

knisternden Geräusch des Feuers, bis zur

unterschiedlichen Flammenhöhe, der Intensität

des Glutbettes und der stimmungsvollen

Beleuchtung im Feuerraum, alles wird über die

E-one-Fernbedienung eingestellt.

Bedienung

Einfache

Die Wahl eines elektrischen Kamins ist eine sichere Wahl.

Ein Schornstein oder Gasanschluss sind nicht nötig.

Darüber hinaus strahlt der Kalfire E-one keine direkte

Wärme ab und ist daher sicher für Mensch und Tier. Jeder

kann sich sorglos um das Feuer versammeln und somit das

Feuer als verbindendes Element erleben. Das ist in einem

Haushalt mit kleinen Kindern besonders beruhigend.

Sicherheit

Der Kalfire E-one steht für Freiheit. Er ist

buchstäblich frei, ohne Schornstein oder

Gasanschlüsse. Somit muss man auch keine

Umwelteinschränkungen berücksichtigen. Damit

ö�net sich eine Welt der Möglichkeiten. Der

Kamin kann nämlich überall ohne Probleme

platziert werden, in jeder Art von Gebäuden. Die

Möglichkeiten sind hier grenzenlos.

Grenzenloze

Möglichkeiten



C. Gasfeuer mit warmer, dunkler Flammenfarbe

B. Gaskamin mit einer hellen Flammenfarbe

A. dynamisches Holzfeuer

3 Flammene�ekte

Feuer, das ganz Ihren persönlichen Wünschen entspricht! Das ist eine der

wichtigsten Pluspunkte eines dekorativen Kalfire E-one-Kamins. Wir

glauben nämlich, dass die Atmosphäre und Wärme eines Kamins individuell

auf Ihre Wünsche abgestimmt werden sollte.

Der Kalfire E-one ist der erste elektrische Kamin, der realistisches Feuer

mit der vollen Regelbarkeit der Flammen kombiniert. Wählen Sie zunächst

Ihr bevorzugtes Flammenbild: ein dynamisches Holzfeuer, ein Gasfeuer

mit heller Flammenfarbe oder ein Gasfeuer mit warmer, dunkler

Flammenfarbe.

Sie Ihr eigenes FeuerGestalten 



3 FLAMMENBILDER

Wählen Sie Ihr gewünschtes Flammenbild: ein

dynamisches Holzfeuer, ein Gasfeuer mit heller

Flammenfarbe oder ein Gasfeuer mit warmer,

dunklerer Flammenfarbe.

 

FLAMMENBILD

Wählen Sie den Klang einer knisternden

Lärche (Pinewood-Sound) oder einem leisen

Buchenholz (Beechwood-Sound). Die

Lautstärke ist von Stufe 1 bis 5 regelbar.

KALFIRE SOUND

Im Standby-Modus kann das Innere des

Kamins attraktiv beleuchtet werden. Sie haben

einen schönen Blick auf die Keramikholzscheite,

auch wenn der Kamin nicht brennt.

ON/OFF 

& ANTIREFLEXFUNTION

Atmos Lighting projiziert Schattene�ekte auf die

Holzscheite, man verstärkt dadurch zusätzlich

das Feuererlebnis. Die Intensität ist von Stufe 1

bis 5 regelbar. Stufe 6 ist der Shu�e-Modus

(Zufallsmodus) dieser führt zu einem

dynamischen Flackere�ekt.

ATMOS LIGHTING

Die Intensität vom Glutbett ist in 5 Stufen

regelbar. Mit der dynamischen Hybrid-

LED-E-Taste flackert das Glutbett.

Wählen Sie dann die gewünschte

Intensität.

HYBRIDE LED E

Mit der Feuerintensitätsfunktion können Sie

die Helligkeit der Flammen des Kalfire E-one

an das Umgebungslicht des Raumes

anpassen 

FLAMMENINTENSITÄT

Die Flammenhöhe ist von Stufe 1 bis 5

regelbar, Stufe 6 ist der Shu�e-Modus

(Zufallsmodus).

EINSTELLBARE  

FLAMMENHÖHE

Atmos Heating bietet eine angenehme

atmosphärische Wärme, die zusätzlich

zum optimalen Feuererlebnis beiträgt.

Optional erhältlich bei allen

Einbaumodellen.

ATMOS HEATING

Gestalten Sie Ihr

eigenes Feuer



Inspiration

0:00



Wählen Sie die Single HD Flammen-

technologie für eine ultrarealistische,

hochauflösende Flammenprojektion. Oder

entscheiden Sie sich für die Dual-HD-

Flammentechnologie für das gleiche

ultimative Feuererlebnis mit einer

zusätzlichen Tiefenwirkung.

Sie haben die Wahl zwischen zwei stilvollen

Bodenausstattungen. Ein flacher Boden für

einen sauberen Abschluss auf der Innenseite

des Kamins oder ein Designboden mit feinen

Linien und nahtlosen Übergängen.

ATMOS HEATING

 Atmos Heating bietet eine angenehme atmosphärische

Wärme, die zu einem optimalen Feuererlebnis beiträgt.

Bei allen Einbaumodellen optional erhältlich. 

FLAMMENTECHNOLOGIE

FEUERRAUMBODEN

OPTIONEN:

ansehen

Sortiment

Die Kalfire E-one Einbaukamine sind dank der klaren Linien und

der kompakten Einbaumaße ideal für die Installation im

kundenspezifischen Innenausbau. Denken Sie zum Beispiel an

eine Schrankwand in einem Wohnzimmer, Restaurant oder

einer Hotellobby.

Dank der großzügigen Glasfläche haben Sie immer eine

optimale Sicht auf das Feuer und auf die realistischen

Keramikholzscheite. Auch dank der einstellbaren

Schattene�ekte (Atmos Lighting) im Kamin ist der Kalfire E-one

ein Blickfang in jedem Interieur, auch wenn der Kamin

ausgeschaltet ist. Der Einbaukamin kann optional mit einer

speziell entwickelten Heizung ausgestattet werden: „Atmos

Heating“.

 

Der Kalfire E-one 100 FR ist der freistehende Kamin aus der Kalfire

E-one-Serie. Er ist rundum in ein schlankes Stahlgehäuse

eingefasst. Der Sockel kann mit unterschiedlichsten Materialen

gestaltet werden und passt daher mühelos in jede Art von

Einrichtung, von modern bis klassisch und von ländlich bis

industriell. Und weil dieser Kamin einfach zu installieren ist, können

Sie ihn einfach mitnehmen, sollten Sie einmal umziehen. Sie

können sich immer an diesem Feuer erfreuen.

Genau wie beim Einbaukamin kann man beim Feuerraum wählen

zwischen Single- oder Dual HD Flame Technology (Einzel- oder

Doppelflammenprojektion), einem flachen Boden oder einem

Designboden mit modernen schlanken Linien.

OPTIONEN

Freistehender

Kamin

Einbaukamin



VERBRAUCH

Energieverbrauch pro Betriebsart

Standby-Modus: 14 W

Standby-Modus: 17 W

- Antireflex eingeschaltet   

In Betrieb: 56 W

- Single HD Flame Technology

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 101 W

- Dual HD Flame Technology 

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 2075 W

- Dual HD Flame Technology

- inkl. Atmos Heating

TECHNISCHE DATEN

Glasabmessungen:    

1000 x 367 mm (Breite x Höhe)    

Anschluss:    

230V AC/50Hz 13 Ampère            

Input:    

220-240~50Hz    

Modell:

Einbaukamin, Frontmodell        

Standardausführung:

- Fernbedienung            

- Single HD Flame Technology        

- Feuerraumboden Flach            

- Blende (2 cm tief, 4 mm stark)    

 

Optionen:  

- Atmos Heating            

- Dual HD Flame Technology

- Feuerraumboden Design

- Hotelschalter        

Kalfire E-one 100F

VERBRAUCH

Energieverbrauch pro Betriebsart

Standby-Modus: 14 W

Standby-Modus: 17 W

- Antireflex eingeschaltet   

In Betrieb: 56 W

- Single HD Flame Technology

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 101 W

- Dual HD Flame Technology 

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 2075 W

- Dual HD Flame Technology

- inkl. Atmos Heating

TECHNISCHE DATEN

Glasabmessungen:    

1296 x 362 mm (Breite x Höhe)    

Anschluss:    

230V AC/50Hz 13 Ampère            

Input:    

220-240~50Hz    

Modell:

Einbaukamin, Frontmodell        

Standardausführung:

- Fernbedienung            

- Single HD Flame Technology        

- Feuerraumboden Flach            

- Blende (2 cm tief, 4 mm stark) 

          

 

Optionen:    

- Atmos Heating            

- Dual HD Flame Technology

- Feuerraumboden Design

- Hotelschalter 

Kalfire E-one 130F

Kalfire E-One 130 CL 

Kalfire E-One 130 CR 

Optionen:    

- Atmos Heating            

- Dual HD Flame Technology

- Feuerraumboden Design

- Hotelschalter

VERBRAUCH

Energieverbrauch pro Betriebsart

Standby-Modus: 14 W

Standby-Modus: 17 W

- Antireflex eingeschaltet   

In Betrieb: 56 W

- Single HD Flame Technology

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 101 W

- Dual HD Flame Technology 

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 2075 W

- Dual HD Flame Technology

- inkl. Atmos Heating

TECHNISCHE DATEN

Glasabmessungen:  

1309 x 372 x 354 mm 

(Breite x Höhe x Breite Seitenglas)    

Anschluss:    

230V AC/50Hz 13 Ampère            

Input:    

220-240~50Hz    

 

Modell:

Einbaukamin, Eckmodell 

(erhältlich als linke und rechte Ecke)   

Standardausführung:

- Fernbedienung            

- Single HD Flame Technology        

- Feuerraumboden Flach            

- Blende (4 cm tief, 4 mm stark) 

      

 

Kalfire E-one 130C

VERBRAUCH

Energieverbrauch pro Betriebsart

Standby-Modus: 14 W

Standby-Modus: 17 W

- Antireflex eingeschaltet   

In Betrieb: 56 W

- Single HD Flame Technology

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 101 W

- Dual HD Flame Technology 

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 2075 W

- Dual HD Flame Technology

- inkl. Atmos Heating

TECHNISCHE DATEN

Glasabmessungen:  

1320x 372 x 354 mm 

(Breite x Höhe x Breite Seitenglas)    

Anschluss:    

230V AC/50Hz 13 Ampère            

Input:    

220-240~50Hz    

 

Modell:

Einbaukamin, 3-seitiges Modell  

Standardausführung:

- Fernbedienung            

- Single HD Flame Technology        

- Feuerraumboden Flach            

- Blende (4 cm tief, 4 mm stark) 

      

 

Optionen:    

- Atmos Heating            

- Dual HD Flame Technology

- Feuerraumboden Design

- Hotelschalter

Kalfire E-one 130S

VERBRAUCH

Energieverbrauch pro Betriebsart

Standby-Modus: 14 W

Standby-Modus: 17 W

- Antireflex eingeschaltet   

In Betrieb: 56 W

- Single HD Flame Technology

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 101 W

- Dual HD Flame Technology 

- exkl. Atmos-Heating         

In Betrieb: 2075 W

- Dual HD Flame Technology

- inkl. Atmos Heating

TECHNISCHE DATEN

Glasabmessungen:  

1000 x 367 mm

(Breite x Höhe x Breite Seitenglas)    

Anschluss:    

230V AC/50Hz 13 Ampère            

Input:    

220-240~50Hz

Modell:

Freistehendes Kamin, Frontmodell        

Standardausführung:

- Fernbedienung            

- Single HD Flame Technology        

- Feuerraumboden Flach         

- Metallverkleidung   

 

Optionen:    

- Atmos Heating            

- Dual HD Flame Technology

- Feuerraumboden Design

- Hotelschalter 

 

Kalfire E-one 130F FR

Kalfire E-One

E-ONE 100F 

FRONTMODELL

Sortiment

https://dashboard.maglr.io/userfiles/usersdata/3545/library/issues/37357/maatschets_e-one_100f.pdf
https://dashboard.maglr.io/userfiles/usersdata/3545/library/issues/37357/maatschets_e-one_130_f.pdf
https://dashboard.maglr.io/userfiles/usersdata/3545/library/issues/37357/maatschets_e-one_130_cl.pdf
https://dashboard.maglr.io/userfiles/usersdata/3545/library/issues/37357/maatschets_e-one_130_cr.pdf
https://dashboard.maglr.io/userfiles/usersdata/3545/library/issues/37357/maatschets_e-one_130_3s.pdf
https://dashboard.maglr.io/userfiles/usersdata/3545/library/issues/37357/maatschets_e-one_100f_fr.pdf

