
Kaminkassetten und Türen
Offene Feuerstellen in neuem Glanz.
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Immer einen Schritt voraus
Bereits jetzt erfüllen alle Spartherm LINEAR Standard Kaminkassetten die 

2. Stufe der Bundes-immissionsschutzverordnung (BImSchV) – Für gesunde 

und saubere Luft.



LINEAR XL | 900

LINEAR L | 800

LINEAR Standard Kaminkassetten
Die universelle Kaminkassette für alle offenen Kamine.

LINEAR M | 700

LINEAR S | 600

Mehr Sicherheit für Ihre offene Feuerstelle. Jetzt für 

fast alle offenen Kamine mit der neuen LINEAR Standard 

Kaminkassette möglich. Erhältlich in vier Größen.

Technische Informationen auf Seite 26
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Schneller und sauberer Einbau
So strahlen alte Feuerstellen in neuem Glanz

LINEAR Standard Kaminkassetten

Verzichten Sie auf alte, uneffektive und problematische Feuerstellen in  

Ihrem Haus. Enscheiden Sie sich für die moderne und funktionelle  

Spartherm Kaminkassette.

Haben Sie eine offene Feuerstelle zu Hause und möchten Sie diese mit 

einem neuen modernen Charakter ausstatten? Dazu noch viel effektiver, 

sauberer und sicherer heizen? Dann sollten Sie sich für eine neue  

LINEAR Standard Kaminkassette aus den Hause Spartherm Feuerungs-

technik GmbH entscheiden. 

Technische Informationen auf Seite 26



Stimmungsvolles 
Ambiente



 06 / 07

LINEAR Standard Kaminkassetten

Die perfekte 
Funktionsweise
Die neuen LINEAR Standard Kaminkassetten liefern eine perfekte 

Funktionsweise ein modernes, stilvolles Erscheinungsbild und das 

bei einem leichten und unkomplizierten Einbau. Sie passen sich 

Ihrem Ambiente stilvoll an und füllen die Leere eines offenen 

Kamins nicht nur aus, sondern lassen diese in einem völlig neuen 

Glanz erscheinen.

Technische Informationen auf Seite 26

Stimmungsvolles 
Ambiente



Stellhebel 
geschlossen

Stellhebel 
geöffnet

Ihre Vorteile
Hohe technische Qualität vereint mit stilvollem Design. 

Genießen Sie Ihre gemütlichen Stunden im Glanz der neuen 

Spartherm LINEAR Standard Kaminkassetten mit mehr Wärme 

und mehr Sicherheit.

•	 Nachträglicher Ventilatoreinbau möglich

•	 Formschöner Stellhebel

•	 Sicherer Verschluss

Technische Informationen auf Seite 26

Steuerung 
Warmluftgebläse

Bedruckte 
Scheibe

Technik
im Detail
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LINEAR Standard Kaminkassetten



unsere Sonderanfertigungen
...gemäß Ihren Wünschen



•	 Sicheres und sauberes Heizen

•	 Umweltbewusstes Heizen

•	 Bis zu 5 mal höherer Wirkungsgrad 

	 gegenüber einem offenen Kamin

•	 Heizen ohne Zugluft

•	 Exzellente Wärmespeicherung

•	 Regelbare Verbrennung

Ihre Vorteile

Impressionen
Lassen Sie sich inspirieren

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl aus 

vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die mit Spartherm Kaminkassetten 

möglich sind. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf - wir fertigen  

unsere Kassetten nach Ihren Vorstellungen.

•	 Fast alle Formen und Größen möglich

•	 Produktion nach Ihren Baumaßnahmen

•	 Viele Farben und Oberflächen zur Auswahl

•	 Fachmännische Beratung und Betreuung

•	 u.v.m.

Einfach und schnell wohlfühlen – wir machen es Ihnen möglich.

Technische Informationen auf Seite 27 oder auf Anfrage
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Kaminkassetten-Sonderanfertigung



Einfacher flexibler. Spartherm Kaminkassetten.

Vorher

Nachher
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Feuer...
wohlige Wärme, angenehme Behaglichkeit und die Fazination 

des Flammenspiels, das gibt eine natürliche Lebensfreude.

Alte Feuerstellen in neuem Glanz, ermöglichen so, das Natur-

spiel in gezähmter und sicherer Form zu genießen.

Technische Informationen auf Seite 27 oder auf Anfrage

Kaminkassetten-Sonderanfertigung



Ihre neue Kaminkassette ermöglicht Ihnen ab sofort das  

Flammenspiel in „gezähmter“ und sinnvoller Form zu genießen.  

100 % Funkenflugschutz und Sicherheit vor Rauchaustritt im 

Wohnraum durch einen sehr gut abgedichteten Feuerraum. Und 

denken Sie daran: Offene Kamine haben eine wesentlich höhere 

Wärmewirkung durch die Nachrüstung einer Kaminkassette. 

Technische Informationen auf Seite 27 oder auf Anfrage
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Alte Feuerstellen 
im neuen Glanz

Verzichten Sie auf alte, uneffektive und problematische Feuerstellen 

in Ihrem Haus. Entscheiden Sie sich für die moderne und funktionelle

Spartherm Kaminkassette.

Die perfekte Funktionsweise und der einfache und saubere Einbau,

wie unser Einbaubeispiel zeigt, werden Sie von unseren Kaminkasset-

ten überzeugen.

Technische Informationen auf Seite 27 oder auf Anfrage

Kaminkassetten-Sonderanfertigung



Variationen und  
Einbaubeispiele



Traditionelle Werte  
ausbauen und erhalten
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Vorher

Nachher Kaminkassetten-Sonderanfertigung



Hohe technische Qualität kombiniert  
mit zeitgerechtem Design.

Wir setzen Ihre Ideen um –  
das garantieren wir.

•	 Kaum sichtbare Bedienelemente

•	 Selbstschließende Feuerraumtür

•	 Permanente Luft-Scheibenspülung für klare Sicht

•	 Hochhitzebeständige Glasscheibe

•	 Hohe Materialstärken für große Widerstandsfähigkeit

•	 Bis zu 5 mal höherer Wirkungsgrad gegenüber einem offenen Kamin

•	 Eindeutige Verbesserung der Zugeingenschaften durch Einbau einer 	

	 Kassette

•	 Wärmeabgabe durch Strahlung und Konvektion

•	 Konvektionsbeschleunigung durch stufenlos regelbares Gebläse

	 (ab Frontbreite 600 mm) optional erhältlich

•	 Regelbare Verbrennung

•	 Geprüft nach DIN EN 13229 - Bauart A1

•	 Qualität: 5 Jahre Gewährleistung auf die Spartherm Kaminkassette

Technische Informationen auf Seite 27 oder auf Anfrage

Unsere Pluspunkte
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Kaminkassetten-Sonderanfertigung



Immer stilsicher: 
Die Kaminkassette ist es.



Oft sind es alte, offene und schmutzige Kamine, die ihren  

Dienst lange getan haben. Sie sind schädlich für unsere Umwelt  

und in ihrer Effektivität nicht mehr rationell zu betreiben.

Unsere Kassetten passen sich dem Stil des Hauses an und füllen  

die Leere eines offenen Kamins nicht nur aus, sondern betonen in  

ihrer Gestaltung den Charakter des Raumes oder der Wohnung.

Technische Informationen auf Seite 27 oder auf Anfrage
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Vorher

Nachher
Kaminkassetten-Sonderanfertigung



Gestaltung nach  
Ihren Wünschen
Die Fertigung Ihrer neuen Kaminkassette erfolgt genau nach Ihren 

baulichen Maßen, welche vor Ort vom Ofensetzer gemessen werden.

Spartherm Kaminkassetten und Türen werden passgenau in ver-

schiedensten Fronten, Formen und Ausführungen hergestellt. Ob 

gerade, prismatisch, rund, rechteckig oder Rundbogen. Ein- oder 

Zweiflügeltüren, einseitige, zweiseitige oder sogar dreiseitige Sicht-

scheibe – wir fertigen in unserer Manufaktur Kaminkassetten und 

Türen nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.

Technische Informationen auf Seite 27 oder auf Anfrage

Standard | schwarz

Elegance | gold

Elegance-Matt | gold matt

Avantgarde | chrom

Avantgarde-Matt | chrom matt

Luxus

Ausführung Standard mit Zierleiste (s. Abb.) 

Die Leisten sind als Elegance- und Avantgarde- Oberflächen erhältlich.



1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

01 	 Feuerraumboden, ausschamottiert, gegossen

02 	 Feuerraumwände, ausgekleidet mit Vermiculite

03 	 Doppelter Boden und Wände zur Zirkulation der Konvektionsluft

04 	 Lufteintrittslamellen für die Konvektionsluft (Kaltluft)

05 	 Luftaustrittslamellen für die Konvektionsluft (Warmluft)

06 	 Aschelade

07 	 Ascherost

08 	 Holzfang

09 	 Wärmetauscherrohre für die Konfektionsluft

10 	 Primärluftregler integriert (Griff verstellbar/schwenkbar)

11 	 Eintritt der Primärluft in den Feuerraum

12 	 Eintritt der Sekundärluft (vorgewärmte Luft)

13 	 Stellhebel für stufenlose Sekundärluft (Bedienung mit kalter Hand)

14 	 Stellfüße zum Ausrichten der Kaminkassetten

Grandiose Technik.
Das Funktionsprinzip
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Funktionsprinzip



Sparsames  
Heizen



Viel erreicht - mit wenig Geld

Kamintüren
Kamintüren von Spartherm sind eine schlichte Möglichkeit um 

Funkenflug und entweichenden Rauch zu verhindern. Machen 

Sie außerdem die Strahlungswärme über der Scheibe zu Ihrem 

Vorteil. Wie bei den Kaminkassetten fertigen wir für Sie auch 

Kamintüren in allen herstellbaren Größen und Formen mit 

galvanischer oder schwarzer Oberfläche an. 

Entscheiden Sie selbst!

•	 Sicheres und sauberes Heizen

•	 Heizen ohne Zugluft

•	 Viel Strahlungswärme über der Scheibe

•	 Maßanfertigung

Ihre Vorteile
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Vorher Nachher

Kamintüren



LINEAR Standard Kaminkassetten
Abbildungen Seite 04 - 09

LINEAR S 600 LINEAR M 700 LINEAR L 800 LINEAR XL 900

Technische Daten Einheit D5 D6 D8 D10

Brennstoff Scheitholz ✓ ✓ ✓ ✓
Nennwärmeleistung kW 5,0 6,0 8,0 10,0

Holzaufgabemenge kg/h 1,5 1,8 2,4 3,2

Heizleistung min/max kW 4,2 – 6,4 4,2 – 7,7 5,5 - 10,3 7,4 - 13,7

Wirkungsgrad 1) %) > 80 > 80 > 80 > 80

CO-Gehalt mg/m³ < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Staub-Emission mg/m³ < 40 < 40 < 40 < 40

Gewicht kg 80 95 110 130

Anforderungen:     1. Stufe BlmSchV ✓ ✓ ✓ ✓
                            EN 13240 ✓ ✓ ✓ ✓
                            DIN Plus ✓ ✓ ✓ ✓
Aachener/Münchner/Regensburger Ver. ✓ ✓ ✓ ✓
                            15a (für Österreich) ✓ ✓ ✓ ✓
Luftreinhalteverordnung ab 01.2011 (für Schweiz) ✓ ✓ ✓ ✓

 
1) vorläufige Maße  
2) Maß 80 mm, 100 mm auf Anfrage,
   andere Maße „D“ und „G“

LINEAR Standard Kaminkassetten

Maße 
technische 
Zeichnung 1)

LINEAR S 600 LINEAR M 700 LINEAR L 800 LINEAR XL 900

A Blende Standard: 60 2)

B 453 mm 503 mm 523 mm 543 mm

C 489 mm 539 mm 559 mm 579 mm

D 609 mm 659 mm 679 mm 699 mm

E 510 mm 610 mm 710 mm 810 mm

F 546 mm 646 mm 746 mm 846 mm

G 666 mm 766 mm 866 mm 966 mm

H ø 150 mm ø 150 mm ø 180 mm ø 200 mm

I 412 mm 442 mm 472 mm 502 mm

J Standard Konvektionsluftöffnung:  ø 125 mm

 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Kaminkassetten
Abbildungen Seite 12 - 21

 Kaminkassette „klein“
bis 700 mm Breite

 Kaminkassette „groß“
ab 700 mm Breite

Feuerraumtüren geschlossen Scheitholz Braunkohlebriketts Scheitholz Braunkohlebriketts

Abgasmassenstrom m g/s 6,7 7,7 9,8 10,3

mittlere Abgastemperatur t ºC 360 328 350 348

mindest Förderdruck p mbar 0,12 0,12 0,12 0,12

Nennwärmeleistung in kW 6,0 6,0 8,0 8,0

Wärmeleistungsbereich in kW 4,2 – 7,8 4,2 – 7,8 5,6 – 10,4 4,2 – 7,8

Aufgabemenge in kg/h 1,9 1,5 2,6 2,0

 

Nach DIN 4705 Teil 1 und Teil 2 bzw. EN 13384 bei Nennwärmeleistung nach Abschnitt 7, Teil 1:

 Heizbedingung  ausreichend
für 8 kW

 ausreichend
für 6 kW

günstig 160 m2 120 m2

weniger günstig 105 m2 80 m2

ungünstig 80 m2 60 m2

 

Wertetripel für die Berechnung des Schornsteins

Die Heizleistung ist abhängig von der Menge und Art des Brennstoffs.

Heizleistung

Raumheizvermögen

Die Werte dienen lediglich der Orientierung. Eine gezielte Heizlastermittlung muss nach 

der TR-OL erfolgen oder entsprechend der DIN EN 12831 durchgeführt werden. Durch 

Veränderung der Holzauflagemenge von ± 30 % bezogen auf die NW-Leistung, kann 

auch das Raumheizvermögen um ≈± 30 % variieren.

Quelle: Taschenbuch für 
Heizung- und Klimatechnik 
Recknagel/Sprenger

Die Nennwärmeleistung ist abhängig von den Heizbedingungen:

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Informationen

Verbrennungsluft

Kaltluft (Umluft)

Warmluft (Zuluft)

Sekundäre Verbrennungsluft

Primäre Verbrennungsluft

Abgas



Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 5422/94 41-0 · Fax +49 5422/94 41-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

Ihr Fachhändler:

Kaminkassetten und Türen
Offene Feuerstellen in neuem Glanz.
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