
AIRJEKT ® 1 CERAMIC
Feinstaubabscheider jetzt auch für 

 gemauerte Schornsteine ohne Innenrohr

✓  Neu: Jetzt mit DIBt-Zulassung Z-7.4-3442 
für gemauerte Schornsteine ohne Innenrohr

✓  Sowie zugelassen für Schornsteine mit 
Innenrohren aus Metall oder Keramik

✓  Neu: Zugelassen als Schornsteinreinigungs-
verschluss. Erfüllt den Brandschutz gemäß 
den Feuerungsverordnungen (MFeuVo).

✓  Der breitere Einsatzbereich erleichtert die 
Nachrüstung.

✓  Bei Nachrüstp� icht und Abbrandverboten 
wertige Kachelöfen und Kamine erhalten

✓  Abscheidegrad bis 90 % möglich

... der Umwelt zuliebe
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Wie alle Modelle der Airjekt 1-Serie ist der Airjekt 1 Ceramic ein bauart-
zugelassener Feinstaubabscheider zur einfachen und wirksamen Reduzierung 
von  Feinstaubemissionen. Seit Ende Januar 2023 verfügt er zusätzlich über 
die  Zulassung für den Einbau in gemauerte Schornsteine ohne innenliegendes 
 Abgasrohr. Natürlich kann er auch wie bisher in Schornsteine mit Innenrohren aus 
Metall oder Keramik eingebaut werden.

Fest ein gebaute Kamin- und Kachelofeneinsätze dürfen mit den Airjekt 1-Modellen 
entsprechend 1. BImSchV § 26 Absatz 4 unabhängig vom CO-Wert nachgerüstet 
werden. Kaminöfen können bei nachgewiesener Einhaltung des CO-Wertes über 
eine Typprüfung oder eine Messung vor Ort ebenfalls weiter genutzt werden.

Bei Einbau in die als Original-Zubehör erhältlichen Edelstahl-Reinigungstüren erfüllt 
der Airjekt 1 Ceramic alle Anforderungen an Schornsteinreinigungsverschlüsse 
 hinsichtlich Dichtigkeit und Widerstand gegen Feuer, dies ist seit Ende Januar 2023 
in der neuen Zulassung Z-7.4-3442 vom DIBt bestätigt.

Der Einbau des Airjekt 1 Ceramic im Schornstein im Dachboden oder Dach-
geschoss ist platzsparend, schnell durchgeführt und der Einbauort ist gut erreichbar, 
auch für spätere Reinigungsarbeiten. Weitere Modelle des Airjekt 1 bieten für jede 
Einbausituation im Innen- und Außenbereich die passende Lösung – 
für  Neubau und Nachrüstung.

Wertige Kachelöfen und Kamine nachrüsten, neue Feuerstätten optimieren – 
Umweltschutz mit dem Airjekt 1.

AIRJEKT® 1 CERAMIC –
NEU MIT ERWEITERTER ZULASSUNG

Wir beraten Sie gerne!
Infos rund um das Thema Feinstaub

�     0 800-880 09 96

WEB-SEMINARE DER 
RAAB-ACADEMY

Wir bieten kostenlose Web- Seminare 
für Fachleute und Privatpersonen, auch 
zum Thema Feinstaubabscheider. 
Termine und Anmeldung online auf 
www.raab-academy.de!

AIRJEKT® 1 OUTDOOR TOP
für die Schornsteinmündung

AIRJEKT® 1 CERAMIC
die Unter-Dach-Lösung

AIRJEKT® 1 BASIC
für den Innenbereich

AIRJEKT® 1 OUTDOOR DW
für den Außenbereich

AIRJEKT® 1 CERAMIC 1 CERAMIC
die Unter-Dach-Lösungdie Unter-Dach-Lösung

AIRJEKT® 1 CERAMIC
die Unter-Dach-Lösung

Stand 03/2023
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.


